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Общая часть

Разделы ПМ гражданской обороны (ГО) и ПМ чрезвычайных ситуаций (ЧС) (текстовые и графические части) разработаны на основании:

- Задание (технические условия) на разработку раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – ПМ ГОЧС) по проекту «Генеральный план сельского поселения Акъярский сельсовет с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы) муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан».

При разработке раздела использованы следующие законодательные и нормативные документы:

· Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.04 (с изменениями на 19 июля 2011 года);

· СНиП 2.1.51-90 – «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и ЧС»;

· СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

· СП 11-107-98 Свод правил по проектированию и строительству «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Мероприятия по предупреждению ЧС» проектов строительства»;

· СНиП II-II-77* - «Защитные сооружения гражданской обороны»;

· СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований. Москва 2001 г;
· СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения (взамен СНиП 1.01.01-82)»;

· СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка городских и сельских поселений»;

· Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан 2008 года;

· СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»;

· СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»;

· СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

· Методические рекомендации по составлению раздела ИТМ ГО и ЧС. Москва, 2001 г;

· Лицензия на право разработки раздела ИТМ ГО и ЧС, приказ Госстроя РФ от 19 мая 2011 года;

Исходными данными для проектирования послужили:

· «Генеральный план сельского поселения Акъярский сельсовет с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы) муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан, выполненный ГУП-Институт «Башагропромпроект», г. Уфа 2013 г;

· Техническое задание на разработку документации по планировке территории;

· Исходные данные для разработки инженерно-технических мероприятий и по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
· Задание (технические условия) на разработку раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – ПМ ГОЧС) по проекту «Генеральный план сельского поселения Акъярский сельсовет с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы) муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан»;

· «Паспорт безопасности муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан, с. Акъяр, 2007 год;
· Паспорт территорий населенных пунктов: Садовый, Степной, Акъяр муниципального района Хайбуллинский район республики Башкортостан;
· Паспорт безопасности сельского поселения Акъярский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район республики Башкортостан, г. Уфа, 2009 год;
· Паспорт территории МР Хайбуллинский район Республики Башкортостан»;
· «Схема территориального планирования Хайбуллинского района» выполненная ЗАО «Ленинградский Промстройпроект», г. Санкт-Петербург 2006 год.
Глава 1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)
1.1. Характеристика современного положения района
Акъярский сельсовет находится в южной части Хайбуллинского района. Территория сельского поселения граничит с запада – с Федоровским сельским поселением, с северо-запада – с Татыр-Узякским сельским поселением, с севера – с Бурибаевским сельским поселением, с востока – с Маканским сельским поселением, с юга – с Новозирганским сельским поселением, с юго-запада – с территорией Оренбургской области. Центр сельского поселения – село Акъяр, также является административным центром Хайбулинского района. В состав сельского поселения входят 3 населенных пункта: с. Акъяр, с. Садовый и с. Степной.

Площадь сельского поселения – 17664,43 га. Сельскохозяйственные угодья составляют 14,994 тысяч гектаров. Возделываются пшеница, рожь, ячмень, другие зерновые культуры. 

Почвенно-климатические условия зоны способствуют выращиванию высококачественного сорта твердой пшеницы, развитию скотоводства, коневодства и овцеводства. На территории района проектирования имеются месторождения нерудного сырья.
Промышленное производство представлено предприятиями, ориентированными на переработку сельхозпродукции, на промышленность, а так же транспортное обслуживание. В районном центре расположены основные градообразующие предприятия района:

- ООО «Акъярмолоко»;

- ООО «Акъярский молочный завод»;

- ООО «Уныш»;

- ООО «Урожай»
По территории сельского поселения проходит дороги регионального значения - «Юлдыбаево – Акъяр– Сара», межмуниципального значения – «Акъяр –Сибай», а так же трубопроводный транспорт, представленный, магистральным нефтепроводом «Ишимбай-Орск» АО «Уралосибирские магистральные нефтепроводы»  ДУ 500 мм, а так же магистральным газопроводом ДП «Баштрансгаз» РАО «Газпром» Ду 500 мм, P=4,1 МПа.
Климат

Климатические параметры холодного периода года

1. Температура воздуха наиболее холодных суток, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 400 С,

обеспеченностью 0,92 – 360 С.

2. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 350 С,

обеспеченностью 0,92 – 330 С.

3. Температура воздуха обеспеченностью 0,94 - 200 С.

4. Абсолютная минимальная температура воздуха - 410 С. 

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,70 С.

6. Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода, 

0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 167/-10,4;

≤ 8° С – 211/-7,3;

≤ 10° С – 225/-6,3.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 78 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 75 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет 84 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. № 1
	Станция
	Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, %

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	м/ст.Акъяр
	11/11
	15/18
	6/12
	4/6
	12/9
	17/12
	24/22
	11/10


11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 2
	Станция
	Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с 

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	м/ст.Акъяр
	8,3
	7,7
	5,6
	6,3
	5,0
	5,8
	7,1
	5,5


12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 4,3 м/с.

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 997,6 гПа.

2. Температура воздуха, 0 С:

обеспеченностью 0,99 +30,0;

обеспеченностью 0,98 +27,4;

обеспеченностью 0,96 +25,2;

обеспеченностью 0,95 +25,1.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +27,6 0 С.

4. Абсолютная максимальная температура воздуха  +410 С.

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +13,70 С.

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 57 %.

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 54 %.

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 232 миллиметров.

9. Суточный максимум осадков – 68 миллиметра.

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 2,1 м/с.

11. Преобладающее направление ветра за июнь – западное.

табл. № 3
	Станция
	Повторяемость направления ветра за июнь-август, %

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	м/ст. Акъяр
	17
	14
	8
	6
	7
	8
	22
	18


12. Среднее число дней с росой за год – 60.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 4
	Станция
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	м/

ст. Акъяр
	-15,6
	-14,8
	-8,5
	4,0
	13,2
	18,2
	19,9
	17,8
	11,7
	2,9
	-6,1
	-12,3
	2,5


Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 5
	Станция
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	м/ст. Акъяр
	4,0
	5,0
	4,1
	3,5
	3,5
	4,1
	4,3
	3,4


Опасные погодные явления:

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6 м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 30-40 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности западного направления, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом 20-30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Грозы. Среднегодовое число дней с грозами около 20.

- Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 1,2 – 1,6 характеризует умеренно-теплый и влажный агроклиматический район.

Климатические условия для строительства 

По климатическому районированию территории России для строительства с. Акъяр относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 33ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 228 дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 277 см, раз в 50 лет – 304 см.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры. 

Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. В городах – повышенный исходный уровень концентрации.

6. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Повторяемость слабых ветров на территории составляет 56 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземистых инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2 - 6º С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10ºС), минимум – летом.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Рельеф
Район занимает Зауральскую возвышенно-холмистую равнину на востоке и Зилаирское плато на западе. Рельеф местности Зилаирского плато характеризуется сильной расчлененностью, многочисленными продольными и поперечными долинами. Абсолютные высоты колеблются от 450-600 м с единичными точками более 600 м. Рельеф восточной степной части района выровнен, абсолютные отметки 450-550 м.
По инженерно-геологическим условиям территория Хайбуллинского района относится к южной части складчатого Урала. В пределах складчатого пояса геологические образования представлены архей-протерозойской и палеозойской формациями, включающими большие объемы вулканических пород, прорванные глубинными магматическими телами и подвергнутые складчато-разрывным деформациям и неравномерной метаморфизации. 

Территория района расположена в пределах геологических структур Уралтауского антиклиналя (интрузии-гипербазиты и отложения рифея) и Магнитогорского мегасинклиналя (отложения палеозоя). Архей — раннепротерозойские образования располагаются в нижней части земной коры (по геофизическим данным) и представлены кристаллическими сланцами, гнейсами, железистыми кварцитами. Отложения протерозойской группы нижнего и среднего рифея представлены метаморфизованными сланцами, алевролитами, песчаниками, метаморфизованными карбонатами и эффузивами основного состава.

Отложения палеозойской группы образуют породы нижнего палеозоя, ордовикской, силурийской, девонской систем - известняки, кварциты, глинистые и кремнистые сланцы, песчаники, эффузивы и их туфы, девонской (верхний отдел) и каменноугольной (нижний отдел) систем — граувакковые песчаники, кремнистые и глинистые сланцы, а также породы карбона — известняки, доломиты, аргиллиты, алевролиты, песчаники, эффузивы и их туфы. Отложения мезозоя и кайнозоя имеют неравномерное, ограниченное распространение. Мезозойская группа представлена отложениями триаса — конгломераты, песчаники, глины, юры — пески, глины, галечники, мергели, и мела — глины, пески, мергели, опоки.

Кайнозойскую группу слагают породы палеогена — пески, галечники, глины, и неогена — глины, пески, галечники 

Современные тектонические процессы
Территория Башкортостана в настоящее время является сейсмически активной. Распределение зон сейсмотектонического риска характеризуется линейностью, совпадающей с расположением основных структурных элементов тектоники. 

В сейсмическое районирование территории бывшего СССР, основанное на длительных многолетних сейсмических наблюдениях и входящее в СНиП, территория Башкортостана не включена по причине низкой сейсмической активности. Общее сейсмическое районирование всей территории Российской Федерации ОСР – 97, проведенное объединенным институтом физики земли РАН им. О.Ю.Шмидта, отражает расчетную 10 %, 5 % и 1 % вероятность превышения в течение 50 лет интенсивности воздействий в баллах MSK-64, что соответствуют повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 лет. 

В соответствии с этим районированием, территория Хайбуллинского района не представляет сейсмической опасности.

Гидрография

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена крупными реками Таналык, Ташла и их притоками. 

Самой крупной рекой на территории сельского поселения является река Таналык, которая протекает вдоль северо-западной границы сельского поселения в направлении с севера на юг.

Река Таналык - правый приток р. Урал. Протекает в центральной, юго-восточной частях района. Берет начало в западных предгорьях хр. Ирендык, в 5 км к востоку от оз. Талкас. Протекает по Баймакскому, Хайбуллинскому районам. Впадает в р. Урал за пределами РБ.

Длина реки 225 км, в пределах района - 156 км, площадь бассейна 4160 кв. км, густота речной сети - 0,24 км/км2. Река Таналык имеет, преимущественно, снеговое питание (60-80 %). Годовой ход уровни воды реки характеризуется четко вы​раженной волной весеннего половодья, сравнительно низкой летне-осенней меженью, иногда прерываемой дождевыми паводками. Весеннее по​ловодье на реке начинается обычно в апреле, в очень ранние весны - в конце марта, а в поздние - во второй половине апреля. Уровень воды во время половодья поднимается на 2-4 м, т.к. талые воды, мало просачива​ясь в промерзшую землю, почти полностью поступают из ручьев в реки. Летне-осенняя межень составляет в реках 140-150 дней (июнь-октябрь). В некоторые годы уровень реки летом сильно падает.

Весенний сток составляет 92 % годового, летне-осенний - 5,5%, зимний - 2,5%. Средний расход воды в устье 7,90 куб. м/сек.

Рельеф бассейна реки ровный, с рядом небольших сопок и гребней. Долина степного характера, ширина реки от 2 до 20 м. Глубина до 5-6 м, дно реки неровное, илистое.

На территории района в Таналык впадают около 60 рек и ручьев. Основные притоки: р. Бузавлык, Еранагас, Макан, Турат, Ташлы, Куриелга, Куруганузяк, ручьи Татыр, Сюсай, Кунакай, Буреяткан, Аранташ и др. Вода в реке жесткая, характеризуется повышенной минерализацией, которая колеблется от 0,3 г/л до 0,8 г/л. Анионный состав гидронатно-хлоридный или гидрокарбонатно-сульфатный. Из катионов преобладает кальций. Отложения представлены гравийно-галечным материалом, разнозернистым песком, суглинками, супесью. 

Все крупные его притоки (Бузавлык, Тиргамыш, Ташлы, Турат) впадают справа. Левые притоки представлены короткими ручьями. Длина правых притоков р. Таналык больше левых в 4,6 раза и достигает 996 км, а длина левых составляет - 195 км. 

На бассейне реки Таналык в Хайбуллинском районе расположены такие населенные пункты района, такие как c. Первомайское, Рафиково, Алибаевское, пос. Уфимский, с. Новопетровское, Хворостянское, с. Самарское, пос. Бурибай, районный центр с. Акъяр, с. Ново-Зирган, д. Мамбетово, д. Таштугай., а также сульфидно медно-цинковые месторождения - Юбилейное, Майское, Октябрьское и крупное предприятие Бурибаевский ГОК. Поэтому экологическое состояние реки на территории Республики Башкортостан формируется под влиянием действующих предприятий г. Баймак, ЗАО «Бурибаевский ГОК», ОАО «Хайбуллинская горная компания», ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление».
Поэтому, имеет место загрязнение реки промышленными отходами, неочищенными стоками ферм, бытовыми отходами и т.д. Сточные воды предприятий горнопромышленного комплекса представляют наибольшую опасность в загрязнении поверхностных и подземных вод.

Река Ташлы - правый приток р. Таналык. Исток ее находится южнее с. Новосимбирка Кувандыкского района Оренбургской области. Длина реки 45 км, в районе - 35 км. Ширина - 2-5 метров, глубина - 0,5-1,5метров. Река течет по холмистой равнине, образуя неглубокую долину. Притоки: руч. Тиргамыш (Дергамыш), Атинган и др. 

Развитие водоемких отраслей промышленности обуславливает высокую степень использования поверхностных водных объектов, как для забора воды, так и для сброса сточных вод. Следствием этого является возросшая антропогенная нагрузка на поверхностные водные объекты и существенное изменение их природного качества.
Перечень водотоков протяженностью более 10 км, протекающих по территории сельского поселения Акъярский сельсовет 

табл. № 6
	№
	Наименование

водотока
	Место впадения и расстояние от устья реки, в которую впадает (км)
	Протяженность водотока, км

	
	
	
	Суммарная длина 

в пределах с/с
	Общая 

длина

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Таналык
	1827 км по пр. бер. 

р. Урал
	20,0
	225,0

	3
	Ташла
	93 км по пр. бер. р. Таналык
	4,4
	44,0


Пруды и озера на территории сельского поселения распространены в долине реки Таналык в центре сельского поселения, среди них озера Улукуль и Акъярское водохранилище.

Перечень озер и водотоков, расположенных в пределах 

Акъярского сельского поселения

табл. № 7
	№ п/п
	Местоположение,

 населенный пункт
	Наименование 

водотока
	Протяженность, км
	Объем, площадь зеркала воды, га

	1
	2
	3
	4
	5

	Реки и ручьи

	1
	с. Акъяр, с. Садовый
	Таналык
	225
	-

	2
	с. Акъяр
	Ташла
	44
	-

	3
	северо-западная часть сельского поселения
	Туратка 

(Каны-Кабак)
	37
	-

	Озера и водохранилища

	1
	с. Акъяр
	Акъярское 

водохранилище
	-
	468,7

	2
	с. Акъяр
	оз. Улукуль
	-
	3,0

	3
	на востоке с. Акъяр
	пруд
	-
	32,24


Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснабжения всех отраслей экономики и населения. 

Водный режим рек характеризуется слабо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.
Акъярское водохранилище

1. Площадь зеркала при НПУ — 743 га;

2. Объём:

· полный — 49,40 млн.м3;

· мёртвый объём — 0,207 млн.м3;

3. Длина водохранилища — 9,40 км;

4. Глубина водохранилища:

· максимальная — 16,00 м;

· средняя — 6,60;

5. Срок заилевания мёртвого объёма — 20 лет;

6. Расчётный напор — 15 м;

7. Земляная плотина:

· расчётная высота — 17,80 м;

· отметка гребня — 330,30 м (БС);

· длина по гребню — 2 282,00 м;

· ширина по гребню — 10,00 м;

Строительство объекта и его эксплуатация — «Башмелиоводхоз».

Почва и растительность
Растительность

Восточную половину территории занимает ковыльноразнотравная степь, на южных и солонцеватых черноземах, западную - лесостепь на горных черноземах с лесными островками из березы, осины, и лиственницы на севере, дуба и липы — на юге. 

Почвы

Почвенный профиль обыкновенных и особенно южных черноземов отличается большей уплотненностью. Это обуславливает их неудовлетворительные водно-физические свойства. Содержание гумуса в обыкновенных черноземах достигает 7-8 %, запасы его в почвенном профиле – 400-450 т/га. Часто наблюдается засуха.

Почвенно-климатические условия зоны способствуют выращиванию высококачественного сорта твердой пшеницы, развитию скотоводства, коневодства и овцеводства.

Основными факторами деградации почвенного покрова являются процессы эрозии, засоление, подкисление почвенной среды, связанное с применением кислых азотных удобрений, засоренность камнями. На сельскохозяйственных землях развивается опасная форма деградации почвы — потеря гумуса.

Процессы эрозии имеют наибольшее распространение и обусловлены природными условиями, нарушением структуры землепользования и посевных площадей, высокой распаханностью и низкой лесистостью. Основное распространение получила водная эрозия, ветровая эрозия распространена в районе на площади 42 тыс. га. Плотность овражно-балочной сети 1-2 км на 1 км2.

Глава 2. Зона возможных последствий поражения и ЧС природного и техногенного характера

Границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, установлены в соответствии с законодательством РФ.

Приоритетными направлениями экономического развития района на основе традиционных отраслей экономики определены: сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, производство, переработка и выпуск экологически чистой высокотоварной сельскохозяйственной продукции животноводства, коневодства и пчеловодства. В районе действуют предприятия строительной, пищевой промышленности и сельского хозяйства, автосервисы и автозаправочные станции. 

На территории района проектирования расположены следующие объекты: АЗС № 78 ОАО «Башнефтепродукт», АЗС № 78 А ОАО «Башнефтепродукт», АЗС «Регион», ООО «Акъярский молочный завод», ООО «Акъярский хлеб», АГЗС, АГРС «Акъяр», проектируемые АЗС в с. Акъяр, Садовый, проектируемые АГЗС с. Степной и с. Акъяр, магистральный нефтепровод АО «Уралосибирские магистральные нефтепроводы» «Ишимбай – Орск» Ду=500 мм, магистральный газопровод ДП «Баштрансгаз», РАО «Газпром» «Акъяр – Сара» P=4,1 МПа. Акъярское водохранилище. Промышленные предприятия (сельское хозяйство, переработка с/х продукции, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) представлено:  ООО «Уныш», ООО «Урожай», ОАО «Газ-Сервис» - транспортировка газа; ООО «Тепловик» - распределение тепла и воды. 
За расчетный период реализации проекта «Внесение изменений в генеральный план с. Акъяр муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан» предусматривается размещение на территории района, в дополнение к существующим, объектов инженерного обеспечения населенных пунктов (теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, объектов транспортного обустройства).
Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи с:

− авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях;

− возникновением взрывов, пожаров на взрывопожароопасных объектах;

− утечкой АХОВ при транспортировке;

− возникновением природных лесных пожаров;

− утечкой АХОВ при ООО «Акъярмолоко»;

− затоплением при прорыве ГЭС на реке Ташла;

− массовыми заболеваниями людей и животных инфекционными заболеваниями.

Природная Чрезвычайная ситуация (природная ЧС)

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68 – ФЗ (с ред. от 29.12. 2010).

Природная Чрезвычайная ситуация (природная ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Природные Чрезвычайные, ситуации различают по характеру источника и масштабам.

Источниками природной ЧС на проектируемой территории могут, являются опасные геологические процессы, опасные гидрогеологические процессы, опасные природные явления, природные очаговые инфекции, природные пожары.

Из стихийных природных явлений наиболее характерными для проектируемой территории, являются сильные ветра, ливневые дожди, град., лесные пожары. В числе чрезвычайных происшествий природного характера, в результате которых нанесен материальный ущерб, необходимо отметить природные лесные пожары.

Опасные геологические явления и процессы

Опасное геологическое явление – событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растений, объекты экономики и окружающую природную среду (овражная эрозия, карсты, обвалы, оползни).

Карстовые процессы 

С инженерно-геологической точки зрения карстовые процессы и связанные с ними поверхностные формы являются неблагоприятным фактором, ограничивающим возможности освоения территории для строительства. Проявления карста на поверхности происходят внезапно и могут привести к катастрофическим последствиям, поэтому при проявлении карста необходимы геологические обследования на карст, зонирование территории по категории устойчивости к карсту, тщательный водоотвод дождевых и талых вод. Инженерная подготовка строительства на территориях с карстом включает:

- вертикальную планировку и отвод дождевых, сточных, дренажных вод за пределы водосборных площадей;

- засыпку карстовых впадин глинистым грунтом;

- тампонаж (цементацию) всех водопоглащающих воронок, трещин.

При эксплуатации подземных сетей необходимо полностью устранить возможные утечки из водопроводной, канализационной, тепловой и других сетей.

Утечки агрессивных промышленных стоков в грунт не допускаются.

Оврагообразование 

Влияние овражной эрозии на населенные пункты заключается главным образом в расчленении их на отдельные части, может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации, овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования, и предотвращения дальнейшего роста предусматривает: засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов. 

Овражная и водная эрозия развивается вдоль рек Ташла, Таналык.
Заболачивание

Решение инженерных задач, связанных с подготовкой территории к застройке не исключает необходимости учета заболоченных участков.

Комплекс мероприятий по борьбе с заболоченными участками включает: вертикальную планировку и организацию поверхностного стока, осушение заболоченных территорий и понижение уровня грунтовых вод, благоустройство берегов рек и водоемов.

Оползни 
Проектирование противооползневых мероприятий осуществляется на основании материалов инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических изысканий с учетом требований застройки, благоустройства и функционального использования территорий.

На оползнеопасных территориях необходимо запретить вырубку лесов, кустарников, уничтожение травяного покрова, распашку и террасирование склонов. 

На оползневых склонах не допускается интенсивный полив насаждений, не допускается удаление грунта в нижней части склона. 

Для устройства поверхностного водоотвода применяют открытые и закрытые водостоки. Мероприятия поверхностного водоотвода должны полностью исключать возможность попадания воды в тело оползня. 

Борьба с оползнями в каждом конкретном случае должна решаться индивидуально, с экономическим обоснованием.

Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (наводнение, полноводье, паводок, затопление, подтопление). Наводнения подвергнуты временно затопляемые территории из-за повышения уровня воды, водоема или подземных вод.

Крупной водной артерией проходящей через территорию районного центра Хайбуллинского района является река Таналык. Общие характеристики реки Таналык:

- протяженность – 225 км;

- скорость течения – 0,1-0,2 м/с;

- ширина – 2-35 м;

- глубина – от 0,5 до 2,0-х м;

- период ледостава: ноябрь-апрель;

- характер дна – песок, галька, ил.

Акъярское водохранилище
Площадь зеркала при НПУ — 743 га;
Объём:

· полный — 49,40 млн.м3;

· мёртвый объём — 0,207 млн.м3;

Длина водохранилища — 9,40 км;

Глубина водохранилища:

· максимальная — 16,00 м;

· средняя — 6,60;

Срок заилевания мёртвого объёма — 20 лет;

Расчётный напор — 15 м;

Земляная плотина:

· расчётная высота — 17,80 м;

· отметка гребня — 330,30 м (БС);

· длина по гребню — 2 282,00 м;

· ширина по гребню — 10,00 м;

Строительство объекта и его эксплуатация — «Башмелиоводхоз».

Ледостав образуется в ноябре и держится до апреля месяца. Средняя продолжительность ледостава 150 дней. Средняя толщина льда составляет – 80 см, а максимальная – от 120 - 130 см. Вскрытие происходит в первой-второй декадах апреля и сопровождается непродолжительным ледоходом 2 – 3 дня. Во время вскрытия наблюдаются заторы. Полное очищение реки ото льда происходит в третьей декаде апреля.
Территория, затапливаемая паводком 1 % обеспеченности для реки Таналык по данным администрации отметка уровня затопления территории составляет 310 метров;

Источником гидравлической опасности на территории сельского поселения является Акъярское водохранилище, на реке Ташла, в 3,3 км к западу от границы районного центра с. Акъяр.

Сведенья о территориях попадающих в зону затопления в весенний паводок 2013 г. на территории населенных пунктов Акъярского сельского поселения, приведены в нижеследующей таблице.
Показатели затопляемости населенных пунктов сельского поселения табл. № 8
	№ п/п
	Наименование населенного

пункта или объекта 
	Площадь затопления кв.км
	Население, попадающее в зону затопления, чел

	1
	2
	3
	4

	1
	с. Акъяр от реки Таналык
	16
	524 домов,

1866 человек

	2
	с. Садовый от реки Таналык
	6
	225 дома,  

710 человек

	3
	с. Степной
	Населенный пункт не затапливается

	
	Автомобильные дороги 
по населенным пунктам
	с.Акъяр, с.Садовый

	
	Инженерные сети
	с.Акъяр, с.Садовый

	
	Скотомогильники
	-


Риск подтопления территории с. Акъяр существует ежегодно, в зоне подтопления могут оказаться ул. Речная и ул. Таналык, а так же 137 га территории ниже отметки 310 м. По наблюдениям за последние 8 лет, не было зарегистрировано ни одного паводка, повлекшего за собой затопление жилых кварталов районного центра. Возможная зона подтопления при весеннем половодье паводком 1 % обеспеченности отражена на карте «Карта границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема ИТМ ГОЧС, М 1:5 000» лист 3, в части В настоящего раздела.
В соответствии с проектными решениями для защиты населения, обеспечения сохранности предприятий, зданий и сооружений предусматривается комплекс мероприятий по инженерной защите территорий от временного затопления.

Опасные метеорологические явления и процессы

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растений, объекты экономики и окружающую природную среду (сильный ветер, продолжительный дождь, гроза, ливень, снег, гололед, заморозок, сильный снегопад, сильная метель, туман, засуха, природные пожары). Для летних месяцев характерны ливневые дожди, часто сопровождающиеся грозами, градом и штормовыми ветрами. Наиболее активная грозовая деятельность развивается в июне в июле. 
Интенсивные осадки – осадки в количестве 50 мм и более в течение 12 ч и менее, а в горных селеопасных районах – 30 мм и более за 12 ч и менее. Территория района не подвержена выпадению интенсивных осадков.

Ливни – осадки в количестве 30 мм и более за 1 ч и менее. Максимальное число дней с ливнями на территории села составляет 0 дней в год.
Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6 м/сек возникают метели, в среднем за год бывает 30-31 дня с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности западного и северо-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

Туманы - Среднегодовое число дней с туманом, в среднем за год, около 20, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

Сильный гололед и изморозь по данным метеостанции «Акъяр» территория проектирования не подвержена таким природным явлениям как сильный гололед и изморозь.

Повторяемость особоопасных природных явлений, которые могут принести материальный ущерб хозяйству и представляют угрозу здоровья населения (шквальные условия ветра, сильные ливни, град, туманы, сильные метели и снежные заносы, гололедно-изморозевые явления) могут составить 54 случая за год.

На данном этапе проектирования защита от ЧС природного характера заключается в планировании профилактических мероприятий по предотвращению ЧС (своевременное доведение штормовых предупреждений, очистка дорожного полотна и т.д.) и мероприятий по инженерной подготовке территории (см. пункт 2.7. том I).

Лесные пожары. Акъярский сельсовет занимает степную зону Хайбуллинского района. В связи с чем, риск возникновения лесных пожаров достаточно слабый. Исходя из статистических показателей, угроза возникновения природных пожаров ожидается в апреле, мае, сентябре и октябре месяцах. Согласно Республиканской целевой программы "Охрана лесов от пожаров на 2011 – 2015 годы" Утверждена Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 июня 2011 г. № 219. Целью Программы является повышение эффективности охраны лесного фонда от пожаров путем осуществления комплекса организационно-технических мер и совершенствования экономической базы лесного хозяйства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

· охрана лесов от пожаров путем обеспечения оперативного обнаружения и тушения силами наземной и авиационной охраны лесов;

· проведение предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, создание системы мониторинга пожарной опасности в лесах;

· эффективное противодействие ухудшению экологической ситуации, связанной с лесными пожарами;

· создание материально-технической базы пожарно-технических станций республики.

Сроки реализации Программы – 2011 - 2015 годы, без деления на этапы.

Под лесным пожаром понимается пожар, распространяющийся по лесной площади (ГОСТ 17.6.1.01-83) либо стихийное (неуправляемое) распространение огня в лесу на покрытых и не покрытых площадях, землях лесного фонда (ОСТ 56-103-98).

Природные очаговые инфекции

На биологическую обстановку в районе окажет наличие в районе крупного природного очага геммарогической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), а так же не исключена возможность заноса и распространения на территории Хайбуллинского района бешенства сельскохозяйственных и домашних животных.

Для воздействия на уровне заболеваемости природно-очаговыми инфекциями необходима детальная разработка и поэтапная реализация программы, которая должна преследовать решение следующих задач:

-оздоровление очаговых территорий посредством целенаправленных хозяйственных и технических мер;

-снижение эпизодического потенциала природных очагов и риска заражения населения специфическими мерами воздействия на элементы очагов, создания благоустроенных парков, трансформация естественных ландшафтов в искусственные;

-организация и совершенствование системы индивидуальной и коллективной профилактики заражений.
Проведенная оценка риска аварий показала, что территория сельского поселения Акъярский сельсовет относится к относительно безопасному району по степени опасности ЧС природного и техногенного характера. Уровень эксплуатации потенциально-опасных предприятий, расположенных на территории района проектирования, в основном, соответствует требованиям промышленной безопасности и эксплуатации опасного производственного объекта. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

К ЧС техногенного характера относятся потенциально возможные аварии на потенциально опасных промышленных объектах (ПОО), автомобильном транспорте, магистральных трубопроводах, в системах жизнеобеспеченья, на химически опасных, пожарно-взрывоопасных и радиоактивных объектах. Проблема оценки и управления риском при потенциальной опасности возникновения ЧС особенно актуальна в условиях устаревших технологий, самортизированных производственных участков и общей политической нестабильности. Крупными источниками техногенных ЧС на территории села Акъяр являются: АЗС № 78 ОАО «Башнефтепродукт», АЗС № 78 А ОАО «Башнефтепродукт», АЗС «Регион», ООО «Акъярский молочный завод», ООО «Акъярский хлеб», АГЗС, АГРС «Акъяр», проектируемые АЗС в с. Акъяр, Садовый, проектируемые АГЗС с. Степной и с. Акъяр, магистральный нефтепровод АО «Уралосибирские магистральные нефтепроводы» «Ишимбай – Орск» Ду=500 мм, магистральный газопровод ДП «Баштрансгаз», РАО «Газпром» «Акъяр – Сара» P=4,1 МПа.
На территории района проектирования наиболее важнейшими проявлениями стихийных бедствий техногенного характера являются аварии на основных производственных предприятиях, на линиях электропередач и подстанциях, котельных села, на автотранспортных предприятиях и предприятиях по хранению взрывопожароопасных веществ, на трассах магистральных газопроводов и нефтепроводов, газораспределительных пунктах и станциях.

Потенциально опасными участками сети трубопроводного транспорта являются:

- пересечение магистрального газопровода с автомобильной дорогой Акъяр – Зианчурино, к западу от границы с. Акъяр;

- переход магистрального газопровода через водный объект (река Ташла) к запду от границы с. Акъяр;

- пересечение магистрального нефтепровода с автомобильной дорогой Акъяр – Зианчурино, к западу от границы с. Акъяр;

- пересечение магистрального нефтепровода с магитарльным газапроводом, в северо-западной части с. Степной;

- пересечение магистрального нефтепровода с объездной автомобильной дорогой с. Акъяр, в северной части сельского поселения.
Показатели риска чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ
(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/

при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций

табл. № 9
	Виды опасных

природных явлений
	Местоположение и

 наименование 

объекта
	Возможная частота

 реализации чрезвычайных
 ситуаций год-1
	Показатель приемлемого

 риска, год-1  
	Размеры зон вероятной 

чрезвычайной ситуации, км2
	Численность населения, у которого 

могут быть нарушены условия 

жизнедеятельности, тыс. чел.
	Социально-экономические последствия

	
	
	
	
	
	
	Возможное число

погибших, чел
	Возможное число

погибших, чел
	Возможный

ущерб, руб

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Система

 водоснабжения
	Водопроводная магистраль района/водопроводная башня в сельской местности
	2,12∙

10-4/ 

3,25∙10-2
	 1∙10-3/

1∙10-1
	 6/0,24
	43000/

500 
	-/-
	-/-
	18000

/40 

	Система водоотведения
	отводящий коллектор водоотводной сети/водоотводящий трубопровод 
	8,4∙10-3/ 

8,0∙10-2 
	1∙10-3/ 

1∙10-2 
	7/0,35 
	60000/ 

2000 
	-/-
	-/-
	27000/ 

4000 

	Схема теплоснабжения
	центральный тепловой пункт/теплотрасса 
	3,65∙10-3/ 

3,2∙10-1 
	1∙10-2/ 

1∙10-1 
	2/0,67 
	10000/

700 
	-/-
	-/-
	2000/

500 

	Система газоснабжения
	газопровод/ГРС 
	4,25∙10-3/ 

1,9∙10-2 
	1∙10-3/ 

1∙10-2 
	3∙10-4/0,06 
	1000/

200 
	-/-
	-/-
	3000/

500 

	Система электроснабжения
	Распределительная подстанция /ЛЭП 
	5,69∙10-3/ 

2,5∙10-1 
	1∙10-3/ 

1∙10-1 
	15/0,4 
	35000/

500 
	-/-
	-/-
	3400/

126 


Потенциально опасные объекты инфраструктуры - объекты, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят, эксплуатируют, транспортируют или уничтожают радиоактивные, пожаровзрывоопасные и опасные химические и биологические вещества, а также гидротехнические сооружения, создающие реальную угрозу возникновения источника кризисной ситуации;

Основные потенциально опасные объекты с угрозой возникновения ЧС, расположенные в районе проектирования, распределены на следующие классы:

- пожаровзрывоопасные и пожароопасные объекты;

- опасные транспортные средства;

- опасные технические сооружения;

- химически опасные объекты;

- гидродинамически опасные объекты.

Перечень потенциально опасных объектов дополнен согласно паспорта безопасности территории муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан.

Потенциально - опасные объекты

на территории сельского поселения Акъярский сельсовет
табл. № 10
	№ п/п
	Название
	Юридический адрес

	1
	2
	3

	Гидродинамически опасные объекты

	1
	Акъярское водохранилище
	В 3-х км к западу от границы с. Акъяр

	Химически опасные объекты

	1
	ООО «Акъяр молоко»
	В южной части 

с. Акъяр

	Пожаровзрывоопасные объекты

	1
	АЗС № 78 Хайбуллинского филиала 

- ОАО «Башкирнефтепродукт»
	с. Акъяр

	2
	АЗС № 78 А Хайбуллинского филиала 

- ОАО «Башкирнефтепродукт»
	с. Акъяр

	3
	АЗС ОАО «БНО» 
	с. Акъяр

	4
	АГЗС на 2 колонки
	с. Акъяр

	5
	АГРС, ГРП, ШРП филиал ООО «Дуван Газ»
	с. Акъяр
с. Степной, с. Садовый

	6
	Электрические подстанции Хайбуллинский РЭС СВЭС ОАО «Башкирэнерго», ПС 110 /35/10 кВ «Акъяр» 
	с. Акъяр

	7
	Магистральный нефтепровод АО «Уралосибирские магистральные нефтепроводы» «Ишимбай – Орск» Ду=500 мм
	Акъярский сельсовет

	8
	Магистральный газопровод ДП «Баштрансгаз», РАО «Газпром» «Акъяр – Сара» P=4,1 МПа
	Акъярский сельсовет

	9
	Проектируемые АЗС и АГЗС 
	с. Акъяр,

 с. Степной и с. Садовый

	Опасные технические сооружения

	7
	Кирпичный завод
	с. Садовый

	8
	ДРСУ ОАО «Башкиравтодор»
	с. Акъяр

	9
	МУП «Акъярская водосеть»
	с. Акъяр

	10
	ООО «Газ сервис»
	с. Акъяр

	11
	ООО «Акъярхлеб» хлебозавод
	с. Акъяр

	12
	Автором РОСТО
	с. Акъяр

	13
	ГУЧ «Хайбуллинская райветстанция»
	с. Акъяр

	14
	ООО «Урожай»
	с. Акъяр

	15
	МТМ колхоза СПК «Акъяр»
	с. Акъяр

	16
	ПУЖКХ
	с. Акъяр

	17
	Придодорожный сервис (проект)
	с. Акъяр

	18
	Пункт приема вторсырья (проект)
	с. Акъяр

	19
	Типография (ГУЧ «К новой жизни»)
	с. Акъяр

	20
	Сельскохозяйственное преприятие до 100 голов (проект)
	с. Акъяр

	21
	Пилорама
	с. Садовый

	22
	МТМ
	с. Садовый

	23
	Склады ГСМ
	с. Степной

	24
	Фермерское хозяйство (проект)
	с. Степной


Склады ядохимикатов на территории населенных пунктов не обнаружены.

Причинами аварий, помимо человеческого фактора, является значительный моральный и физический износ основных производственных фондов, устаревшие технологии. Аварии такого порядка локальны, последствия выражаются в виде пожаров на объектах и разрушений сооружений на объекте различной степени.

К северо-западной границе села Акъяр до АГРС «Акъяр» подходит магистральный газопровод ОАО Газпром «Акъяр - Самара» ДП «Баштрансгаз», РАО P=4,1 МПа, газопровод по территории населенных пунктов не проходит.

В зону риска при аварии на газопроводе отводе жилые и социальные объекты не попадают. Согласно СНиП 2.07.01-89, для газораспределительных сетей установлены минимальные безопасные расстояния до населенных пунктов, промышленных, с/х объектов, зданий, сооружений, дорог в пределах 10 метров в обе стороны.

Статистика показывает, что за прошедшие три года на системах жизнеобеспечения аварий не зарегистрировано.

Определение возможности возникновения ЧС на опасном объекте и оценка их возможных последствий должны производиться при разработке паспорта безопасности опасного объекта, организуемой руководством объекта. Типовой паспорт безопасности опасного объекта утвержден приказом МЧС РФ от 04.11.2004 г. № 506.

Источниками ЧС техногенного характера на территории с. Акъяр являются:

Пожары
При возможном пожаре, под поражающее воздействие пожара попадают жители рассматриваемого сельского поселения. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего объекта.

Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре на каком-либо объекте для людей составит 16 метров. Дальность переноса высокотемпературных частиц (искр) не превысит 100 метров.

Организационно-технические мероприятия обеспечиваются:

- выполнением противопожарных требований строительных норм и правил пожарной безопасности на всех стадиях проектирования строительства и эксплуатации здания;

- выполнением требований технического регламента по пожарной безопасности;

- организацией обучения населения правилам пожарной безопасности;

- наглядной агитацией в зданиях по противопожарной тематике. 

Взрывы бытового газа;
Опасным веществом на проектируемом и существующем газопроводе является природный газ. Природный газ – это смесь углеводородов, в которых содержится до 98 % метана. Одним из мероприятий по предотвращению взрыва бытового газа является жесткий контроль за использованием газовых систем. Задачей обслуживания, профилактических осмотров и ремонтов систем газоснабжения является поддержание газопроводов, оборудования и устройств в состоянии, обеспечивающем безопасность эксплуатации и бесперебойное снабжение потребителей газом. Для этого проводится комплекс мероприятий, осуществляемых эксплуатационными конторами горгазов, а также инженерно-техническим и обслуживающим персоналом потребителей газа.

Аварийное отключение электроэнергии. Проектируемые и существующие здания на территории сельского поселения Акъярский сельсовет относятся к отключаемым объектам. Нарушение в электроснабжении происходит при обрыве воздушной линии электропередачи и механическом повреждении электрического кабеля. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения проектом предусматриваются мероприятия по повышению надежности снабжения зданий электроэнергией. Проектные решения по электроснабжению сельского поселения приведены в главе 4 п. 4.5. настоящего документа.
На пересечении с основными автомагистралями района:

- при авариях и взрывах на газопроводах высокого давления возможно уничтожение лесных территорий и возникновение пожаров внутри сельского поселения Акъярский сельсовет;
- при пожаре на газораспределительных пунктах, газопроводах – в зимнее время возможно разрушение теплоснабжения большинства жилых домов в населенных пунктах сельского поселения, поражения населения при взрывах газа в домах и т. д;

- при пожаре и взрыве на автозаправочных станциях население не попадает в зону поражения;
В случае аварии, для проведения аварийно-спасательных работ необходимо иметь:

· средства тушения пожаров;

· инструменты и оборудование для подъема и перемещения тяжелых предметов, резки профильного металла;

· средства оказания первой медицинской помощи.

Террористический акт.

Учитывая требования РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств» по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность проектируемого объекта на территории обеспечиваются условия сохранности материальных средств и ресурсов, безопасность людей, а также соблюдение установленного распорядка работы и нахождения.

Мероприятия по борьбе с терроризмом организованы в соответствии с ФЗ «О борьбе с терроризмом», принятого 25 июля 1998 г. и на основе ведомственных документов.

Одной из функциональных подсистем безопасности, составляющих, материальную основу системы безопасности является техническое обеспечение. 

Техническое обеспечение системы безопасности проектируемого объекта состоит из связи и оперативного оповещения.

Трубопроводный транспорт
Основными причинами аварий на трубопроводах являются технические нарушения при производстве ремонтных работ в охранных зонах, коррозия, несанкционированные криминальные врезки в трубопровод, а так же подвижки земной коры в районах геологических разломов.

Наиболее потенциально опасные участки на трубопроводах – места пересечения их коридоров с основными транспортными магистралями. Весьма опасными по экологическим соображениям является пересечение ими водных преград.

В целях обеспечения устойчивости и безопасности функционирования магистральных трубопроводов требуется усиленный контроль на самых уязвимых участках, соблюдение охранных разрывов вдоль трассы, строительство подводных трубопроводов методом вертикального бурения, строительство новых трубопроводов в коррозийностойком исполнении.

Целенаправленная работа по диагностике и определению остаточного ресурса оборудования, своевременная замена аварийных участков позволяют значительно снизить аварийность на объектах трубопроводного транспорта.

Так же источниками ЧС являются следующие объекты, находящиеся на территории проектируемого района, на которых существует угроза возникновения пожаров (взрывов):автогазозаправочная станция (АГЗС), автозаправочная станции (АЗС); ООО «Акъяр молоко» (см. «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема ИТМ ГОЧС, М 1:5 000» лист 3, часть Б настоящего раздела).
На данных объектах используются и хранятся дизтопливо, автобензин, масла природный газ. Аварии могут возникнуть при розливе нефтепродуктов или разгерметизации резервуаров. Причинами аварий помимо человеческого фактора, являются значительный моральный и физический износ основных производственных фондов, устаревшие технологии. Возможными последствиями могут стать утечка топлива, возможные пожары, загрязнение местности, атмосферы.

Взрывопожароопасные объекты

Наибольшую опасность для населения Акъярский сельсовет, район представляют объекты, имеющие в своем производстве, хранении и транспортировке взрывопожароопасные вещества (материалы) – это, в первую очередь, нефть и нефтепродукты, природный газ. Аварии такого порядка локальны, последствия выражаются в виде пожаров на промышленных объектах, разрушений зданий и сооружений различной степени.

Пожаровзрывоопасные объекты

табл. № 11
	№№
	Наименование
	Итог неблагоприятного сценария аварии

	1
	2
	3

	1
	АЗС № 78 Хайбуллинского филиала 

- ОАО «Башкирнефтепродукт»
	Розлив горючего вещества, взрыв

	2
	АЗС № 78 А Хайбуллинского филиала 

- ОАО «Башкирнефтепродукт»
	Розлив горючего вещества, взрыв

	3
	АЗС ОАО «БНО» 
	Розлив горючего вещества, взрыв

	4
	АГЗС на 2 колонки
	Утечка газа, взрыв

	5
	АГРС, ГРП, ШРП филиал ООО «Дуван Газ»
	Утечка газа, взрыв

	6
	Электрические подстанции Хайбуллинский РЭС СВЭС ОАО «Башкирэнерго», ПС 110 /35/10 кВ «Акъяр» 
	Сбой электричества, взрыв и пожар

	7
	Магистральный нефтепровод АО «Уралосибирские магистральные нефтепроводы» «Ишимбай – Орск» Ду=500 мм
	Розлив горючего вещества, взрыв

	8
	Магистральный газопровод ДП «Баштрансгаз», РАО «Газпром» «Акъяр – Сара» P=4,1 МПа
	Утечка газа, взрыв

	9
	Проектируемые АЗС и АГЗС 
	Утечка газа и нефти, взрыв


Основными мероприятиями по защите территории района от стихийных бедствий техногенного характера являются:

· Разработка и проведение профилактических мероприятий для предприятий, организаций, учреждений и всего населения;

· Подготовка сил и средств для защиты от стихийных бедствий техногенного характера;

· Своевременное обнаружение очагов опасности определение его границ, локализации и ликвидации;

· Содержание в надлежащем состоянии дорог, мостов и переходов, используемых для предупреждения, защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий;

· Поддержание постоянной технической исправности и готовности техники;

· Санитарная обработка населения и обеззараживание техники, защита рабочих и служащих от АХОВ;

· Снабжение средствами, снижающими или предупреждающими действие поражающих факторов и своевременное оказание медицинской помощи пораженным;

· Организация лабораторного контроля за зараженностью объектов внешней среды;

· Устройство ограждающих земляных валов, ограничивающих растекание горючей жидкости вокруг емкостей с горючими веществами;

· Эвакуация сельскохозяйственных животных из хозяйств, расположенных в зонах возможных сильных заражений;

· Защита сельскохозяйственных растений от заражения радиоактивными веществами и бактериальными средствами.

Химически опасными принято считать такие объекты (ХОО), на которых производят, хранят или используют химически опасные вещества и при разрушении которых могут произойти массовые поражения людей, с/х животных и растений аварийно химически опасными веществами (АХОВ).

К ХОО относятся предприятия химического и нефтехимического комплекса, хладо -, мясокомбинаты, молокозаводы, станции водоочистки городов, газо-,  нефте- и аммиакопроводы, различные хранилища ОВ и АХОВ. В основе классификации ХОО лежит количественная оценка степени опасности объекта.

2.1. Оценка риска 

Основной целью анализа риска (аварии, пожара, чрезвычайной ситуации  или иного негативного события) должно быть не сравнение с критериями приемлемости, а выявление слабых мест в системе функционирования объекта или территории для последующего обоснования мер безопасности и комплекса мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Целью анализа риска является:

- проверка соответствия условий эксплуатации требованиям промышленной безопасности;

- уточнение информации об основных опасностях и рисках.

Основные опасные объекты на территории сельского поселения Акъярский сельсовет МР Хайбуллинский район Республики Башкортостан представлены в табл. № 10 настоящего раздела.

Основными опасными веществами, использующими на потенциально опасных объектах являются:

- Аммиак. Индивидуальное опасное вещество с плотностью при t= 20 0С 0,77 кг/м3, по воздуху 0,597 кг/м3. Температура самовоспламенения составляет 650 0С. максимальное давление взрыва – 588 кПа. ПДК в воздухе рабочей зоны 20 мг/м3, ПДК в атмосферном воздухе 0,2 мг/м3, Летальная токсодоза, LCt50 – 150 мг*мин/л. По степени воздействия на организм относится к IV классу опасности.

- Сжиженный углеводородный газ (пропан и бутановая смесь). Максимальное давление взрыва Пропана- 840 кПа, Бутана- 840 кПа. Относятся в 4-му классу опасности по токсикологической характеристике. ПДК в воздухе рабочей зоны в пересчете на углерод 300 мг/м3. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные топливно-воздушные смеси (ТВС). Вызывают опасность взрывов на воздухе или помещениях. В открытых порожных резервуарах могут образоваться взрывоопасные смеси.

- Бензин и дизельное топливо. Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой самовоспламенения, бензин – 255-370 0С, температура вспышки в закрытом тигле не ниже 30-40 0С. 4 го класса опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

- Мучная пыль (объекты сельхопромышленности и пекарня, мельницы, кондитерские). Взрывоопасность пыли зависит от содержания в ней органической и минеральных составляющих, дисперсности и влажности. При увеличении содержания минеральных составляющих взрывоопасность пыли снижается. Мука пшеничная максимальное давление при взрыве – 650 кПа, мучная пыль – 540 кПа. 

- Природный газ. Температура воспламеняемости – 640 0С. Природный газ IV го класса взрывоопасности и IV класса опасности по токсикологической характеристике. Природный газ не ядовит но при увеличении его концентрации и при снижении концентрации кислорода в воздухе от 21% до 15-16% (по объему) может привести к удушью. 

- Мазут. Мазут марки М 40 и М 100 – смесь высококипящих фракций нефти. Вещество IV класса взрывоопасности. Взрывоопасная концентрация паров мазута в смеси с воздухом (по ГОСТ 12.1.044-89). ПДК в воздухе рабочей зоны 300 мг/м3, в атмосферном воздухе – 5 мг/м3.

2.1.1. Анализ аварий на опасных объектах

Анализ аварий на АГЗС

Анализ аварий произошедших на аналогичных объектах, показывает, что большинство аварий на АГЗС происходит во время слива топлива в резервуары хранения и во время заправки автомобилей. Причинами аварий являются, как правило, утечка СУГ, а так же грубое нарушение правил пожарной безопасности. Число пострадавших составляет, как правило, 1 – 2 человека из обслуживающего персонала и водителей, находящихся в непосредственной близости от места аварии. На АГЗС в качестве опасных производственных участков рекомендуется выделить топливораздаточные колонки, резервуары хранения СУГ и площадку слива из автоцистерны. 

На АГЗС возможно следующее развитие аварийных ситуаций:

1) выброс СУГ в окружающую среду, образование пролива – испарение с поверхности пролива с дальнейшим взрывом испарившегося СУГ - разрушение оборудования, зданий, поражение людей ударной волной – развитие аварийной ситуации;

2) Выброс СУГ в окружающую среду, образование пролива – пожар пролива при наличии источника зажигания – тепловое воздействие на окружающие объекты, поражение персонала – развитие аварийной ситуации;

3) Выброс СУГ в окружающую среду, образование пролива – испарение с поверхности пролива с дальнейшим образованием «огненного шара» - тепловое воздействие на окружающие объекты, поражение персонала – развитие аварийной ситуации.

Анализ аварий на АЗС

Согласно статистическим данным, наиболее характерными событиями, инициирующими аварию на АЗС, являются:

- пролив топлива при заполнении резервуаров или баков транспортных средств;

- разгерметизация шлангов, автоцистерн, топливораздаточных колонок, резервуаров и т.п.;

- наличие взрывоопасной среды в оборудовании АЗС при его эксплуатации и ремонте;

- заправке транспортных средств с включенным двигателем;

- разгерметизация топливной системы транспортного средства в результате его повреждения при дорожно-транспортном происшествии;

- неисправность электрооборудования;

- противоправное действие людей.

Основным фактором, способствующим возникновению аварий на АЗС, является пожаро- и взрывоопасность топлива.

С учетом физико-химических свойств обращающихся веществ, на АЗС возможны аварийные ситуации по сценариям:

1) Полное разрушение автоцистерны с бензином на площадке АЦ – розлив бензина в обвалование площадки АЦ – испарение бензина, образование вторичного облака парогазовой фазы (ПГФ) – источник зажигания – взрыв облака ПГФ – воздействие ударной волны на персонал АЗС, водителя автоцистерны, сооружения АЗС, развитие аварийной ситуации на территории АЗС;

2) Опрокидывание канистры с бензином в непосредственной близости от ТРК – разлитие бензина по площадке АЗС – источник зажигания – пожар пролива - воздействие теплового излучения на сооружение АЗС, персонал АЗС, рядом стоящие транспортные средства, население;

Анализ аварий на аммиачных холодильных установках

Потенциальная опасность производства при эксплуатации холодильной аммиачной установки определяется энергосодержанием обращающегося в системе аммиака (АХОВ) и эксплуатацией производства при особых условиях – при температуре выше температуры кипения вещества и давлении выше 0,07 МПа. Аварийная ситуация приводит к выбросу аммиака и к загазованности территории и производственных помещений с возможностью последующего воспламенения или взрыва от источников воспламенения.

Исходя из изложенного на аммиачной установке ООО «Акъяр молоко» возможны аварийные ситуации по сценариям:

1) Разгерметизация или разрушение емкости, трубопровода, арматуры с аммиаком – выброс парогазовой фазы и пролив жидкого продукта – испарение пролива и образование загазованности на территории предприятия - создание взрывоопасной концентрации паров аммиака с воздухом – при наличии источника зажигания воспламенение (взрыв) паров – токсическое поражение, термические ожоги персонала при контакте с жидким аммиаком.

Наиболее токсично опасными и пожаро-взрывоопасными являются:

- узел слива и хранения жидкого аммиака;

- машинное отделение компрессорного цеха;

Наиболее опасными аварийными ситуациями могут быть:

- разрыв сливного шланга для жидкого аммиака;

- тепловой или гидравлический удары с последующей разгерметизацией корпуса процессоров;

- разгерметизация технологического оборудования и запорной арматуры, входящий в состав аммиачной холодильной установки.

Так же вероятны сценарии аварий связанные с оборудованием с максимальным количеством аммиака (линейный ресивер, испаритель).

Анализ аварий на хлебокомбинате ООО «Акъяр хлеб»
Опасность при авариях на хлебоприемном пункте представляют:

- пламя и высокотемпературные продукты взрывного горения;

- токсичное поражение людей угарным газом;

- обломки и осколки при разрушении оборудования, строительных конструкций и сооружений;

- направленные газовоздушные потоки;

- повышенное давление в зоне взрыва и прилегающих к нему зонах;

- ударные взрывные волны;

- удушающие газы;

- электрический ток.

На складе бестоварного хранения муки на Хлебоприемном пункте возможны аварийные ситуации по сценариям:

1) Возникновение взрывоопасной концентрации мучной пыли – при наличии потенциального источника зажигания – взрыв пылевоздушной смеси – формирование ударной волны – воздействие поражающих факторов аварии на персонал и оборудование.

В газовом хозяйстве хлебоприемного пункта возможны аварийные ситуации по сценариям:

1) Разгерметизация газопровода – выброс газа в окружающую среду – образование облака топливно-воздушной смеси – при наличии источника зажигания взрыв топливно-воздушной смеси – поражающее действие ударной волны, термические ожоги персонала, токсическое поражение продуктами горения.

2) Загазованность топочного пространства котла, печи – взрыв в топочном пространстве – повреждение оборудования, воздействие поражающих факторов взрыва на персонал.
Анализ аварий на магистральном газопроводе РАО «Газпром» ДП «Баштрансгаз», «Акъяр – Самара» P=4,1 МПа.
Аварии при разгерметизации газопроводов сопровождаются следующими процессами и событиями: истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта); закрытием отсекающей арматуры; истечением газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой. В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка. Метан поднимается в атмосферу (легче воздуха), а другие газы или их смеси оседают в приземном слое. Смешиваясь с воздухом, газы образуют, облако взрывоопасной смеси. Статистика показывает, что примерно 80 % аварий сопровождается пожаром.

Взрывное горение при авариях на газопроводе может происходить по одному из двух режимов – дефлаграционному или детонационному.

Анализ возможных причин возникновения аварий на опасных объектах и свойств опасных веществ позволил выявить возможные сценарии развития аварийных ситуаций. На линейной части магистральных газопроводов возможны следующие типовые сценарии развития аварий:

Группа сценариев № 1: Частичное/полное разрушение МГ → истечение газа → образование облака ГВС → распространение облака + источник зажигания → взрыв облака ГВС → барическое поражение людей, сооружений и оборудования (за счет первичной и вторичной ударных волн) → образование и распространение облака продуктов сгорания, загрязнение окружающей среды.

Группа сценариев № 2: Частичное/полное разрушение МГ → истечение газа + источник зажигания → образование горящего факела → термическое поражение людей, сооружений и оборудования → образование и распространение облака продуктов сгорания, загрязнение окружающей среды.

Группа сценариев № 3: Частичное/полное разрушение трубопровода → истечение газа (без возгорания) → загрязнение окружающей среды.
Блок-схема анализа вероятных сценариев возникновения и развития аварий линейной части магистральных газопроводов представлена на рисунке.
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Рисунок 1. Блок-схема анализа вероятных сценариев возникновения и развития аварий на газопроводе.
Анализ аварий на магистральном нефтепроводе АО «Уралосибирские магистральные нефтепроводы» «Ишимбай – Орск» Ду=500 мм
Согласно статистическим данным, наиболее характерными событиями, инициирующими аварию на магистральном нефтепроводе, являются:

В качестве сценария аварийных ситуаций с максимальными последствиями  рассматриваются сценарии с разливом нефти по территории с последующим возгоранием. При развитии аварийной ситуации по данному сценарию угроза жизни населению возрастает в силу достаточно высокой токсичности продуктов горения нефти, поступивших в атмосферу, а также термического воздействия огня. Основным фактором, способствующим возникновению аварий на трубопроводе, является пожаро- и взрывоопасность топлива.

Чаще всего вышеприведенные причины приводят к разгерметизации нефтепроводов и образованию аварийных утечек нефти. Наиболее вероятный сценарий развития аварийных ситуаций связан с утечкой нефти и последующим распространением по территории (без возгорания). Согласно «дереву событий» число аварий, связанных с разгерметизацией нефтепровода составляет 95 %. 

Развитие аварийной ситуации по данному сценарию представляет опасность не только для окружающей среды в виде загрязнения земель, водных объектов и атмосферы, но и для населения, поскольку пары нефти и прочие выбросы обладают токсичностью и могут привести к тяжелым заболеваниям и возможно к летальным последствиям.

С учетом физико-химических свойств обращающихся веществ, на магистральном нефтепроводе возможна аварийная ситуация по наиболее опасному сценарию:

3) Разрушение магистрального нефтепровода – разгерметизация трубопровода – розлив нефти - на пути розлива нефти источник возгорания – мгновенное возгорание нефти – развитие аварийной ситуации на территории населенного пункта, с причинением экологического, физического и материального ущерба.

2.1.2. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на функционирование объектов района и жизнедеятельность населения
Для определения зон действия основных поражающих факторов (воздушной ударной волны и теплового излучения) и последствий аварий, связанных с транспортными коммуникациями при перевозке опасных грузов использовались сценарии с наиболее неблагоприятными исходами согласно «Паспорту территории сельского поселения Акъярский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан», г. Уфа, 2009 год.

Результаты оценки риска на АГЗС:

Наиболее неблагоприятными вариантами развития аварийных ситуаций на АГЗС являются:

При пожарах пролива СУГ на АГЗС

- выброс сжиженного газа, воспламенение и пожар пролива, произошедший в связи с мгновенным разрушением (разрывом) автоцистерны с СУГ. Основным поражающим фактором аварии является термическое воздействие. Максимальная площадь зоны действия открытого пламени, составит 42 м2;

При взрывах ТВС на АГЗС

- выброс сжиженного газа, испарение пролива, взрыв облака ТВС, Основным поражающим фактором аварии является ударная волна, термическое воздействие. Полное разрушение зданий ударной волной (∆P=100 кПа) произойдет в радиусе 45,9 м, умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.), ∆P=12 кПа произойдет в радиусе 116,5 м;

Исходя из расчетов поражающих факторов при авариях на АЗС приведенных в «Паспорт территории с. Акъяр муниципального образования Хайбуллинского муниципального района Республики Башкортостан» с. Акъяр, 2012 год. Можно сделать заключение, что при взрыве 50-литрового баллона с СУГ волна сжатия взрыва может представить опасность на расстоянии до 95 м от эпицентра взрыва, тепловое излучение – на расстоянии до 25 метров, разлет осколков – на расстоянии до 300 м. 
Результаты оценки риска на АЗС

Наиболее неблагоприятными вариантами развития аварийных ситуаций на АЗС являются:

- разрушение (разгерметизация) автоцистерны. Основным поражающим фактором будет являться – термическое воздействие, ударная волна. Максимальная площадь при данном сценарии аварии составит 300 м2. Размер зоны, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени паров ГСМ составит 24,5 м от эпицентра аварии. Взрыв ТВС приведет к поражению ударной волной с полным разрушением зданий (∆P=100 кПа) в радиусе 10,2 м от эпицентра взрыва, так же зона умеренных разрушений зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) ∆P = 14 кПа в радиусе 24 м от эпицентра взрыва.

Результаты оценки риска на ООО «Акъяр молоко»

Наиболее неблагоприятным вариантом развития аварийной ситуации на молочном комбинате является:

- разрушение линейного ресивера, расположенного на открытой площадке. В результате аварии происходит выброс аммиака, загазованность, взрыв и горение на открытой площадке. Основным поражающим фактором аварии является токсическое поражение, ударная волна и термическое воздействие. Условный радиус полного разрушения (Ко) составит 2,4 м. 

Радиус разрушения Ri (ДР>100 кПа) м:

- радиус разрушения R2 (ДР>70 кПа) – 13,8 м;

- радиус разрушения Kз (ДР>28 кПа) – 23,7 м;

- радиус разрушения R4 (ДР>14 кПа) – 69,3 м;

- радиус разрушения Rs (ДР>2,0 кПа) – 138,8 м.

Результаты оценки риска на ООО «Акъяр хлеб»
Наиболее неблагоприятным вариантом развития аварийной ситуации на хлебокомбинате является:

- взрыв пылевоздушной смеси на складе бестарного хранения муки. Основным поражающим фактором будет являться избыточное давление, тепловое излучение, которое приведет к взрыву, пожару, к повреждению оборудования и строительных конструкций, травмирование персонала. Избыточное давление (∆P) при сгорании пылевоздушной (газовоздушной) смеси в помещении, в данном сценарии развития аварии составит 24,13 кПа.

Таким образом, взрыв взвешенной пыли на складе бестарного хранения может привести к умеренному повреждению зданий (повреждению внутренних перегородок, рам, дверей склада). С учетом защитного действия стен и величины развиваемого при взрыве в помещении избыточного давления, зона действия поражающих факторов при взрыве пылевоздушной смеси на складе бестарного хранения муки будет ограничена пределами помещения склада.

Результаты оценки риска на магистральном трубопроводном транспорте

Под экологической безопасностью нефтяных и газовых трубопроводов понимается свойство этих объектов сохранять при функционировании такое состояние, при котором ожидаемый вред, причиняемый природе и здоровью человека, не превышает допустимого по социально-экономическим соображениям: т.е. совокупная польза от эксплуатации трубопровода должна быть существенно выше величины возникающих экологических ущербов. Только в противном случае можно утверждать о проявлении угрозы экологической безопасности рассматриваемого объекта. 

Основными причинами и факторами, способствующими возникновению аварийных разрывов трубопровода, являются: рост в процессе эксплуатации исходных (до эксплуатационных) дефектов (брак СМР, заводской брак труб), не выявленных в ходе испытаний при вводе в эксплуатацию; развитие коррозионных дефектов (атмосферная и почвенная коррозия; стресс-коррозия); механические повреждения тела труб строительной (землеройной) техникой; некачественные выполнения (или отсутствие) диагностических и ремонтных работ.

Для уменьшения риска возникновения и развития аварийных ситуаций и поддержания трубопроводной системы РФ в работоспособном состоянии необходимо проводить комплекс мероприятий по предупреждению и снижению аварийности магистральных газопроводов.

В проекте приняты следующие основные определения, изложенные в "Методических указаниях по проведению анализа риска опасных  производственных объектов" (РД 03-418-01), так же РД “Методическое руководство по оценке степени риска аварий на магистральных нефтепроводах” утв. ОАО «АК «Транснефть» 30.12.99 приказом №152, согласовано Госгортехнадзором России,1999, СТО РД Газпром 39-1.10.-084-2003. Методические указания по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром», утв. ОАО “Газпром”, 2003.

Последствия возможных чрезвычайных ситуаций на 

потенциально опасных объектах

табл. № 12
	№ п/п
	Местоположение и наименование объекта
	Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций (тонн)
	Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций год -1
	Показатель приемлемого риска 

год-1
	Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км2
	Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс.чел
	Социально-экономические последствия

	
	
	
	
	
	
	
	Возможное число погибших, чел.
	Возможное число пострадавших, чел.
	Возможный ущерб, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	АЗС № 78 филиала ОАО «Башкирнефтепродукт»
	бензин 13,75/

0,0187
	8*10-9/

1,0*10-3
	1*10-6
	0,0013/

0,00016
	-/-
	1/-
	1/2
	0,6115/

0,0526

	
	АЗС № 78 А филиала ОАО «Башкирнефтепродукт»
	бензин 13,75/

0,0187
	8*10-9/

1,0*10-3
	1*10-6
	0,0013/

0,00016
	-/-
	1/-
	1/2
	0,6115/

0,0526

	2
	ООО «Акъяр молоко» с. Акъяр
	аммиак

5 т/

0,01
	7,3*10-6/ 1,2*10-5
	1*10-5
	3,85/

0,00051
	80/-
	20/-
	80/1
	2,864/0,264


2.2. Система обеспечения пожарной безопасности 
Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Система обеспечение пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

· Нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

· Создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

· Разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

· Реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

· Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

· Содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

· Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

· Информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

· Осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

· Производство пожарно-технической продукции;

· Выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

· Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее – лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

· Тушение пожаров и проведение аварийно – спасательных работ;

· Учет пожаров и их последствий;

· Установление особого противопожарного режима.

Классификацию зданий по степеням огнестойкости, классам конструктивной и пожарной опасности при установлении противопожарных расстояний между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями противопожарных норм, в том числе:

По СНиП 21-01-97* - для зданий и сооружений, проектируемых по нормативам и правилам, приведенным в соответствие с положениями СНиП 21-01-97*;

По СНиП 2.01.02-85* - для зданий и сооружений, проектируемых по нормам и правилам, основанным на положениях СНиП 2.01.02-85*;

В соответствии с федеральным законом "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 №69-ФЗ с изменениями на 25 ноября 2009 года (действует с 1 января 2010 года);

Согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ.

Для зданий, на которые отсутствуют противопожарные нормы, а также для зданий высотой более 75 м, других зданий высотой более 50 м и зданий с числом подземных этажей более одного (за исключением автостоянок), а также для особо сложных и уникальных зданий, должны быть разработаны технические условия, согласованные с Управлением государственного пожарного надзора МЧС России.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара. Обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном проекте должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Система предотвращения пожаров

Согласно ФЗ – 123 от 22-07-2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (2011). 

1. Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров.

2. Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

3. Состав и функциональные характеристики систем предотвращения пожаров на объекте защиты устанавливаются настоящим Федеральным законом. Правила и методы исследований (испытаний и измерений) характеристик систем предотвращения пожаров определяются в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. 

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Ранее в отношении организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» предусматривалось, что такие мероприятия должны включать:

· организацию пожарной охраны, организацию ведомственных служб пожарной безопасности в соответствии с законодательством Союза ССР, союзных республик и решением местных Советов депутатов трудящихся;

· паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности;

· привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности;

· организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности на производстве, а населения - в порядке, установленном правилами пожарной безопасности соответствующих объектов пребывания людей;

· разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;

· изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;

· порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств;

· нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при пожаре;

· разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих и населения на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей;

· основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники по ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание». Применяемая пожарная техника должна обеспечивать эффективное тушение пожара (загорания), быть безопасной для природы и людей.

К зданиям и сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками заканчиваются площадками. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания, сооружения и строения, должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 13 приложения к Федеральному закону.

При размещении автозаправочных станций рядом с лесным массивом расстояние до лесного массива хвойных и смешанных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границ лесного массива и прилегающих территорий автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий, сооружений и строений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий, сооружений и строений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным федеральными законами о технических регламентах для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов, предназначенных для обеспечения углеводородным газом потребителей, использующих газ в качестве топлива, считая от крайнего резервуара до зданий, сооружений, строений и коммуникаций, приведены в таблицах 19 и 20 приложения к Федеральному закону.

Источники противопожарного водоснабжения

Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. При этом, в качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в т.ч. питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, расположенных вне поселений организациях общественного питания при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150 квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, расположенных в поселениях, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров.

Среди полномочий органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов указано на создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

В п. 94 ППБ 01 – 03 «Правила пожарной безопасности в РФ» предусмотрено, что при наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т.п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Там же установлено, что поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

В п. 8.1 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» среди конструктивных, объемно-планировочных, инженерно-технических и организационных мероприятий, которыми обеспечиваются тушение возможного пожара и проведение спасательных работ, указано на устройство противопожарного водопровода, в т.ч. совмещенного с хозяйственным или специального, а при необходимости, устройство сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров). 

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуществляется посредством создания и использования в системе обеспечения пожарной безопасности специальных информационных систем и банков данных, необходимых для выполнения поставленных задач.

Метрологические службы и другие уполномоченные государственные органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать Государственной противопожарной службы экстремальную информацию, направленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний.

Большую роль в обеспечении пожарной безопасности играет противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.

Противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации.

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Органами управления образования и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Существующее положение

В настоящее время пожаротушение в сельском поселении осуществляется Пожарной частью № 93 (ПЧ-75) ФГКУ «ОФПС - 15 по Республике Башкортостан» с. Акъяр, ул. Восточная, д. 4, в распоряжении которой находятся 3 специализированных автомобилей:

- АЦ 8-40 (Камаз 53228);

- АЦ 5.5-40 (Урал 5557);

- АЦ-40 (Зил 333).

В боевом расчете 3 единицы. Штатная численность пожарной части составляет 25 человек. Пожарная часть совместно с Единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) располагается по адресу ул. Восточная, д. 4. Телефон (34758) 2-11-97. Пожарное депо расположено в 10 минутной транспортной доступности от самого отдаленного населенного пункта сельского поселения с. Степной, что соответствует 20 минутному времени пребывания первого подразделения к месту вызова (Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-83). Количество единиц техники в боевом расчете согласно перспективному населению должно составлять 6 ед. Исходя из этого проектом предусматривается размещение нового пожарного депо на 3 ед. техники в районном центре с. Акъяр.
На сегодняшний день Пожарная часть совместно с Единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) располагается по адресу с. Акъяр ул. Восточная, д. 4. ЕДДС является органом повседневного управления районного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). ЕДДС предназначена для координации действий дежурных и диспетчерских служб района, в первую очередь имеющих силы и средства постоянной готовности к реагированию на возникающие ЧС:

Учебные полигоны, полосы психологической подготовки пожарных, теплодымокамеры, дымокамеры отсутствуют.

Руководителем тушения пожара при привлечении сил и средств пожарной охраны соседних гарнизонов является старшее должностное лицо местного гарнизона, если начальником УГПС или лицом, исполняющим его обязанности, руководство тушением пожара не возложено на другое лицо. Ведомственная пожарная охрана отсутствует. 

Проектом предусматривается строительство пирсов и организация специализированных мест для забора воды из поверхностных источников: река Таналык в южной части с. Акъяр, река Таналык в 0,7 км от южной границы с. Садовый, пруд в западной части с. Акъяр.
Предложения по реализации требований ФЗ РФ от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Проектное предложение

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Пожарное депо размещаются на земельных участках, имеющих заезды на магистральные улицы или дороги районного значения. Здания пожарных депо оборудуются теплым гаражом для содержания в холодное время года. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

На территории поселений должны быть источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. К ним относятся:

· Наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

· Водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В поселениях с количеством жителей до 5000 человек допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды. Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02 - 84*(см гл. 4, п. 4.4. Водоснабжение и водоотведение, настоящего раздела). 
Обязательным условием для безаварийной работы всех потенциально опасных предприятий является то, что при разработке проектов на строительство и/или реконструкцию предприятий, внедрение новых технологических процессов, конструированию машин и агрегатов, не допускать недоделок и отступлений от проектных решений, учитывать строгое соблюдение требований техники безопасности так же пожаро - и взрывоопасности.

Для предотвращения аварий на ПОО заранее разрабатываются и осуществляются организационно-технические мероприятия, содержание и объем которых, зависят от особенностей производства, характера технологического процесса, применяемых и вырабатываемых материалов и веществ.

В комплекс предупредительных мероприятий от ЧС на ПОО входит осуществление систематических проверок состояния безопасности зданий, сооружений, оборудования и организации технологических процессов.

Основными задачами при ликвидации последствий ЧС являются: спасение рабочих, служащих и населения, проживающего в районах примыкающих к объекту, и ведение неотложных аварийно-спасательных работ в местах разрушения и загрязнения.

Глава 3. Основные показатели ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения
3.1. Существующие помещения защитных сооружений ГО

По состоянию на 1 января 2013 года в сельском поселении Акъярский сельсовет противорадиационные укрытия представлены подвальными помещениями в административных зданиях и многоквартирных жилых домах с. Акъяр. Их общее количество составляет 16 шт., общей вместимостью 6,91 тыс. человек.

Инвентаризационные данные о наличии ПРУ на территории сельского поселения приведены в таблице № 13.

3.2. Проектные предложения

Укрытие населения в защитных сооружениях (ЗС) является основным и главным способом его защиты. Основными защитными сооружениями ГО являются убежища, противорадиационные укрытия, различные по конструкции, защитными свойствами и сроками строительства. Необходимо осуществлять планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений далее ЗС ГО путем строительства ЗС в целях заблаговременного создания убежищ в категорированных городах и объектах и противорадиационных укрытий (ПРУ) - в некатегорированных городах и сельских районах, а так же при необходимости строительство быстровозводимых учреждений и простейших укрытий для населения не обеспеченного заблаговременно подготовленными ЗС ГО. Фонд ЗС ГО (убежища) для рабочих и служащих (НРС) предприятий создается на территории этих предприятий.

Создание фонда ЗС ГО осуществляется заблаговременно, путем:

а) комплексного освоения подземного пространства для нужд экономики с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а именно приспособление: помещений во вновь строящихся и существующих сооружениях различного назначения; отдельно стоящих заглубленных вновь строящихся и существующих сооружений различного назначения: горных выработок, пещер и др. подземных полостей;

б) приспособление под ЗС ГО помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся ЗС ГО.

ЗС ГО должны приводится в готовность для приема укрываемых в сроки не превышающие 12 часов.
Согласно СНиП 2.01.51-90 убежища гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) средств (БС) отравляющих средств (ОВ), а также при необходимости от катастрофического затопления, АХОВ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных установок, высоких температур и продуктов горения при пожаре.

Все убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны Рф=100 кПа (1 кгс/см2) и иметь степень ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями (А) равную 1000.

Наружное ограждение помещения ПРУ должно обеспечивать защиту укрываемых от поражающего воздействия гамма-излучения ПРУ, следует проверять по расчету согласно п. 6.11. СНиП II-11-77*1985 г., соответствуют они или нет коэффициенту защиты укрытия согласно п. 2.17. СНиП 2.01.51-90 ИТМ ГОЧС.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51 - 90 защита работающих смен в зоне возможных разрушений планируется на рабочих местах в ПРУ с коэффициентом защиты Кз=200 и для остального населения Кз=100.

Убежища размещаются в непосредственной близости от мест постоянного пребывания людей, подлежащих укрытию на территории объектов или на прилегающей к ним местности, в пределах радиуса сбора укрываемых. Радиусы сбора людей для ПРУ допускаются 1000 м в зонах возможных слабых разрушений и до 3000 м – вне зон разрушений. Для производственных объектов кроме времени на оповещение и на переход к ЗС должно учитываться время, затрачиваемое на остановку оборудования.

Ограждающие конструкции защитных укрытий для пожарной техники должны быть рассчитаны на избыточное давление в фронте воздушной волны, принятое для убежищ, в которых укрывается личный состав боевых расчетов пожарной охраны.

Системы жизнеобеспеченья убежищ должны обеспечить непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течении двух суток.

Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-ый режим) и фильтровентиляции (2-ой режим).

В убежищах, расположенных в местах возможной опасной загазованности воздуха продуктами горения, в зонах возможного опасного химического заражения, возможных сильных разрушений и возможного катастрофического затопления, следует предусматривать режим полной или частичной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха (3-ий режим).

Помещения, приспособленные под ПРУ, обеспечиваются вентиляцией, отоплением, водоснабжением и освещением в соответствии с требованиями эксплуатации их в мирное время и содержатся в состоянии, обеспечивающим возможность проведения их в готовность в самые короткие сроки.

Помещения для укрываемых необходимо оборудовать местами для лежания и сидения. Места для лежания должны составлять не менее 20 % общего количества мест в укрытии.

Помещения под ПРУ в мирное время необходимо использовать, исходя из конкретных потребностей населенного пункта, что снижает затраты на их создание и содержание. Опыт строительства таких сооружений двойного назначения показывает возможность их использования для производственных, складских бытовых, торговых и других надобностей, что не должно мешать быстрому переводу их для применения по прямому назначению. В случае замены принятых типовых проектов жилых домов, культурно-бытовых объектов, в подвалах которых размещены ПРУ, другими, вопрос о количестве укрываемого населения решается штабом ГО и ЧС.

Кроме заблаговременно возводимых капитальных, важное место занимают быстровозводимые убежища (БВУ), строящиеся в самые сжатые сроки с максимальным использованием имеющихся сборных конструкций и материалов, упрощенного оборудования, с наиболее эффективным применением рабочей силы и средств механизации, при введении общей готовности ГО.

При размещении таких сооружений, местоположение их выбирается с расчетом, чтобы не было нарушено нормальное функционирование постоянных зданий, сооружений, коммуникаций. БВУ могут быть размещены на участках школ, вблизи спортивных площадок, на территориях перспективного развития поселений.

В БВУ предусматриваются помещения:

− для укрываемых из расчета не менее 50 человек;

− место для размещения фильтровентиляции (агрегатов);

− санузел;

− место для емкости с водой;

− вход с тамбуром.

При строительстве БВУ небольшой емкости, на 50 укрываемых, допускается размещать санузел и емкости для отбросов в тамбуре, а емкости с водой - в помещении для укрываемых. Внутреннее оборудование и инвентарь БВУ включает:

− комплект фильтров промышленного изготовления или простейших фильтров (песчаных, шлакопесчаных, гравийно-песчаных) с приводом;

− противовзрывные устройства из малогабаритных секций или металлические дефлекторы;

− аккумуляторные фонари (лампы) не менее одного;

− нары или скамьи для укрываемых;

− емкости для питьевой воды;

− емкости или выгребные ямы для сточных вод, отбросов;

− бумажные мешки для сухих отбросов.

Для устройства БВУ роют котлован, в котором с помощью автокрана уста-навливают остов сооружения. Ограждающие конструкции герметизируют мятой глиной толщиной не менее 0,1 м. Устраивают входы с тамбуром и предтамбуром, оборудованные защитно-герметическими и герметическими дверями. Затем остов засыпают грунтом толщиной не менее 1 м.

Строительство простейших укрытий (щели открытые и перекрытые) осуще-ствляется в угрожаемый период, и предназначаются для массового укрытия людей в момент взрыва. Они защищают от воздействия ударной волны, радиоактивного излучения, светового излучения, обломков разрушенных зданий, предохраняют от прямого попадания на одежду и кожу РВ, ОВ и БС.

Щели выкапывают глубиной 1,7 – 2,0 м, шириной поверху 1,1 – 1,2 м, по дну 0,8 м, с входом под углом 90° к ее продольной оси. На дне устраивают канаву и водосборный приемник глубиной до 0,5 м. Длину выбирают из расчета 0,5 м на одного укрываемого. Длина прямого участка не должна превышать 15 м, а затем она может быть продолжена под углом 90 . Максимальная вместимость одной щели - 40 – 50 человек. Крутости укрепляют и обшивают досками, жердями. В последующем щель перекрывают рельсами, бревнами, железобетонными плитами и обсыпают грунтом толщиной 50 – 60 см. На входе устанавливают защитную дверь. Внутри ставят скамьи для сиденья, у входа размещают туалет. Для вентиляции по торцам устанавливают трубы из досок 20×20 см.

При проектировании и строительстве ПРУ необходимо руководствоваться СНиП II-11-77*1985 «Нормы проектирования. Защитные сооружения гражданской обороны», СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», СНиП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений и их содержание в мирное время».

Хайбуллинский раойн, соответсвенно сельское поселение акъярский сельсовет, попадает в зону возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» (ИТМ ГОЧС), в 100 км северо-восточнее с. акъяр расположена граница проектируемой застройки г. Сибай, отнесенного в группе территорий по ГО.

Защита населения, проживающего в некатегорированных городах, других населенных пунктах и в сельских районах предусматривается главным образом от радиоактивного заражения. Для размещения ПРУ следует использовать помещения:

-производственных и вспомогательных зданий предприятий, лечебных учреждений и жилых зданий;

-школ, библиотек, клубов, кинотеатров и других зданий общественного назначения;

-пансионатов, баз отдыха;

-складов сезонного хранения.

На основании СНиП II-11-77*85 защите в ПРУ подлежит 85 % населения, что составит на расчетный срок 15,965*0,85 = 13,570 тыс. чел. в том числе – 6,910 тыс. чел. в существующих защитных сооружениях.
Остальное население (15 % - 2,395 тыс. чел) подлежит укрытию по месту работы на предприятиях. Согласно даммых администрации в село Акъяр из г. Сибай эвакуируется 0,690 тыс. человек.
Количество мест, для укрытия населения указано в таблице № 12 и на чертеже «Карта границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема ИТМ ГОЧС, М 1:5 000» лист 3 части Б настоящего раздела.

По проекту на расчетный срок противорадиационной защите подлежит население сельского поселения в количестве – 13,570 тыс. чел., включая эвакуируемое население в 0,690 тыс. человек = 14,260 тыс. человек.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 защита за пределами зон возможных разрушений работающих смен планируется на рабочих местах в ПРУ с коэффициентом защиты Кз=100 и Кз=50 местного и эваконаселения.

Проектом предлагается дополнительно предусмотреть в населенных пунктах проектируемой территории размещение 30 ПРУ, оборудование которых на объектах капитального строительства определяются на последующих стадиях проектирования.

Большая часть существующих ПРУ района распологаются в районном центре с. Акъяр. Радиусы сбора людей для ПРУ допускаются 1000 м в зонах возможных слабых разрушений и до 3000 м – вне зон разрушений. Для выполнения данного требования проектом предлагается следующее расположение ПРУ для сельского поселения.

Ориентировочное размещение населения в проектируемых 
ПРУ на расчетный срок
табл. № 14
	№ п/п
	Наименование объекта

капитального строительства
	Кол-во укрываемого населения с учетом эвакуируемого, чел
	Коэффициент

защиты
	Примечание

	с. Акъяр

	1
	Общеобразовательная школа (расч. срок)
	350
	100
	В соответствии с проектной вместимостью учреждений

	2
	Детский сад (расч. срок)
	73
	100
	

	3
	Поликлиника (расч. срок)
	200
	100
	

	4
	Районный дворец культуры
	500
	100
	

	5
	Торгово-бытовой комплекс (расч. срок)
	135
	100
	

	6
	Автовокзал (расч. срок)
	100
	100
	

	7
	Сельский культурный центр (расч. срок)
	500
	100
	

	8
	Физкультурно-оздоровительный комплекс (расч. срок)
	701
	100
	

	9
	Детский сад (расч. срок)
	110
	100
	

	10
	Школа (расч. срок)
	160
	100
	

	11
	Торговый центр строительных 

материалов (расч. срок)
	300
	100
	

	12
	Спортивный оздоровительный центр (расч. срок)
	424
	100
	

	13
	Магазин со встроенной аптекой
	150
	100
	

	14
	Общеобразовательная школа с производственным комбинатом (расч. срок)
	447
	100
	

	15
	Торгово-бытовой комплекс (расч. срок)
	289
	100
	

	Итого
	4439
	
	

	с. Степной

	1
	Детский сад (сущ.)
	40
	100
	

	2
	Школа (реконстр. сущ.)
	190
	100
	

	3
	Детский сад в т.ч. ФАП (проект)
	65
	100
	

	4
	СДК (реконстр. сущ.)
	184
	100
	

	5
	Гостиница (реконстр. сущ.)
	11
	100
	

	6
	Торгово-бытовой комплекс (проект)
	55
	100
	

	7
	Магазин (сущ.)
	168
	100
	

	
	БВУ
	402
	50
	

	Итого
	1115
	
	

	с. Садовый

	1
	Школа (сущ.)
	120
	100
	

	2
	Детский сад (сущ.)
	90
	100
	

	3
	Начальная школа (проект)
	260
	100
	

	4
	Сельский культурный центр (проект)
	206
	100
	

	5
	Магазин (сущ.)
	228
	100
	

	6
	Сельский дом культуры (СДК) (реконстр сущ.)
	120
	100
	

	7
	Придорожный комплекс (проект)
	237
	
	

	8
	Столовая (реконстр. сущ)
	40
	
	

	
	БВУ
	495
	50
	

	Итого
	1796
	
	

	Итого на сельское поселение
	7350
	
	


Территория в пределах административных границ республики, края, области, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и пригодная для жизнедеятельности местного и эвакуируемого населения, образует загородную зону (п. 1.7 СНиП 2.01.51-90).

Эвакуируемое население из города Сибай в с. Акъяр составляет 0,690 тыс. человек.

Маршруты эвакуации определяются после разведки дорог и путей эвакуации. 

Площадки эвакуации населения приводятся в готовность по решению Председателя КЧС силами ГУЖКХ Хайбуллинского района в местах, определённых администрацией района.
Согласно п. 3.15 СНиП 2.01.51-90 при размещении эвакуируемого населения в загородной зоне (дома и базы отдыха, санатории, турбазы и приюты, пионерские и спортивные лагеря, подсобные хозяйства промышленных предприятий, садоводческие товарищества) обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека.

3.3 Учреждения и предприятия обслуживания.

Как уже отмечалось, Акъярский сельсовет находится в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения). 
Проектом предлагается приспособление существующих и проектируемых объектов коммунально-бытового назначения независимо от их ведомственной подчиненности:

-бань, душевых предприятий а так же санатория – для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;

-помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта в автотранспортных предприятиях, на базах централизованного технического обслуживания – для специальной обработки автотранспорта в качестве станций обеззараживания.

Координирующим органом районного звена является комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности района, возглавляемая заместителем главы администрации района. Постоянно действующим органом управления является штаб по делам ГО и ЧС Хайбуллинского района.

Силы и средства подразделяются на:

а) силы и средства наблюдения и контроля:

- районный центр санэпидемнадзора;

- ветеринарная станция;

- пожарный надзор пожарной части;

- посты радиационного и химического наблюдения объектов экономики района;

б) силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций:

- пожарная часть

- пожарная команда;

- районный отдел внутренних дел;

- врачебно-сестринские бригады, бригада экстренной медицинской помощи;

- службы ГО;

Основные задачи Хайбуллинского районного звена:

- проведение единой политики в предупреждении и ликвидации ЧС, защита жизни и здоровья людей, материальных ценностей, окружающей среды при их возникновении;

- обеспечение высокой готовности органов управления, систем связи и оповещения, сил и средств Хайбуллинского районного звена к действиям в чрезвычайных ситуациях, проведение работ по их ликвидации;

- первоочередное обеспечение пострадавшего населения;

- повышение устойчивости функционирования объектов экономики и социальной сферы при возникновении аварий, катастроф, стихийных бедствий и эпидемий;

- прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС;

- обучение и подготовка населения к действиям в ЧС, подготовка и повышение квалификации кадров специалистов Хайбуллинского районного звена.

Штаб гражданской обороны располагается в здании администрации Хайбуллинского района в селе Акъяр.

Организация управления:

А) Порядок приведения в готовность органов управления ГОЧС муниципального района и занятия ими пунктов управления. Пункт управления – здание Администрации муниципального района в с. Акъяр. 

Б) Подвижный пункт управления – на транспортные средства Администрации муниципального района, сельских поселений, оборудованных средствами связи. 

В) Управление ГОЧС района приводится в готовность распоряжением главы администрации района на основании решения Правительства РБ последовательно, либо сразу может вводиться любая из высших степеней готовности.

Управление действиями формирований гражданской обороны службы при проведении АСДНР осуществляется с пункта управления инженерной службы ГО с использованием имеющихся каналов связи и посыльными, через начальников гражданской обороны объектов экономики, входящих в состав службы и через штабы ГО объектов экономики. Для более эффективного управления формированиями ГО в зонах поражения, используются подвижные пункты управления. 

Предоставление средств индивидуальной защиты

Одним из основных способов защиты населения от возможных поражающих факторов применения противником оружия массового поражения (ядерного, химического, биологического) является его обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Работающее население обеспечивается СИЗ по месту работы.

Обеспечение СИЗ не работающего населения осуществляется с пунктов выдачи СИЗ, разворачиваемых, как правило, органами ЖКХ, под контролем администрации Хайбуллинского муниципального района. Наиболее приемлемые места развертывания пунктов выдачи СИЗ – детские сады, школы, СДК. Конкретные места определяются в соответствующих разделах и приложениях «Плана Гражданской Обороны муниципального района Хайбуллинский район РБ». В мирное время, учитывая возможные ЧС, выдачу СИЗ предусматривать нет необходимости.

Для ликвидации ЧС создаются резервы материальных ресурсов исходя из прогнозируемых видов и масштабов ЧС, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также, максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации ЧС.

Финансовые ресурсы для ликвидации ЧС создаются путем резервирования финансовых средств на специальном лицевом счете в банке, в количестве, достаточном для проведения АСДНР. Допускается вместо создания финансовых и материальных резервов, кроме предназначенных для локальных аварий (аварийный запас), заключать договор страхования резервов со страховыми компаниями, осуществляющими данный вид страхования.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС контроль над созданием, хранением, использованием и восстановлением указанных резервов устанавливается руководителем объекта. К ним относятся СИЗ, запасы ремонтного материала необходимой номенклатуры.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС размещаются на объектах, предназначенных для хранения и откуда возможна их оперативная доставка в зоны ЧС. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС используются при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.

К основным показателям, влияющим на объемы поисково-спасательных работ и жизнеобеспечение населения относятся:

− общая численность пострадавших людей;

− число пострадавших, оказавшихся в завале;

− число людей, оказавшихся без крова (для жилых районов);

− потребность во временном жилье;

− пожарная обстановка в зоне разрушений;

− радиационная и химическая обстановка в районе аварии.

При взрывах на объектах люди поражаются непосредственно воздушной удар-ной волной, осколками остекления и обломками зданий, получивших полные и сильные разрушения, значительная часть людей может оказаться в завалах.

Средства индивидуальной защиты, приборы РХР для формирований ГО хранятся на складах СИЗ Правительства РБ.

3.4. Светомаскировка и оповещение
Светомаскировка проводится по сигналу «воздушная тревога» (ВТ) с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих противнику обнаружение населенных пунктов с воздуха. Светомаскировка должна осуществляться согласно «Инструкции по светомаскировке населенных пунктов и объектов экономики» СНиП 2.01.53-84 и СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО и ЧС».

При режиме полного затемнения должно предусматриваться:

· Отключение всех средств уличного освещения, наружного и внутреннего освещения зданий и сооружений;

· Осуществление светомаскировки транспорта, производственных, сигнальных и осветительных огней;

· На объектах народного хозяйства, в организациях и учреждениях, где по условиям их деятельности возможно отключение средств внутреннего освещения, светомаскировка должна осуществляться путем зашторивания всех световых проемов зданий и сооружений.

· Акъярский сельсовет не входит в зону светомаскировки, согласно п. 9.2 СНиП 2.01.51-90.

Отключение энергосистемы района производится через подстанции, в котором должен находится: диспетчерский пункт службы энергетики светомаскировки штаб для оповещения диспетчера по делам ГО и ЧС, закладывается прямая связь с местным штабом ГО и ЧС.

Оповещение населения муниципального района
Население муниципального района по распоряжению главы Администрации муниципального района оповещается главами администраций сельских поселений и руководителями организаций муниципального района. 

Система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования. Данная система строится в целях своевременного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и информации до населения. С этой целью предусматривается создание системы оповещения на проектируемой территории с использованием существующих и проектируемых сетей радиофикации с выделением зон наружного и внутреннего оповещения с установкой средств наружного оповещения на территории и радиоточек в помещениях существующих и проектируемых объектов.

Оповещение в населенных пунктах предусматривается с использованием уличных громкоговорителей или громкоговорителей объектных систем оповещения. Места установки наружных средств оповещения определяют после «посадки» зданий на Генеральные планы поселений проектируемого района с учетом границ зон действия предполагаемых к установке средств оповещения.

Оповещение людей по сигналам ГО и ЧС осуществляется в автоматическом режиме трансляцией громкоговорителями речевых сообщений после подачи сигнала «Внимание всем!» электронными сиренами. 

Основной способ оповещения населения – передача информации и сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

При воздушной тревоге (ВТ) для оповещения работающих и населения сельского поселения устанавливаются средства наружного оповещения (электросирены) с учетом радиуса слышимости от 300 до 700 м. в каждом населенном пункте сельского поселения центральный пункт оповещения сельского поселения находится в центре сельского поселения с. Акъяр в здании администрации сельского поселения. Размещение средств оповещения должно обеспечивать полную покрываемость территории населенного пункта, включая самые отдаленные его районы.
Основной способ оповещения населения – передача информации и сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

При воздушной тревоге (ВТ) для оповещения работающих и населения села устанавливаются средства наружного оповещения (электросирены) с учетом радиуса слышимости от 300 до 700 м. в данном населенном пункте по расчету должны установить электросирены в количестве 24-х штук. 
Размещение электросирен

табл. № 15
	№ квартала
	№ по экспл.
	Размещение сирен (объект, адрес)
	Радиус 

слышимости (м)

	1
	2
	3
	4

	с. Акъяр

	212
	
	На крыше жилого дома №21 по ул. Набережная
	700

	283
	60
	Контора СПК «Акъяр» по ул. Фрунзе
	700

	289
	60
	Сельхоз. предприятие по ул. Восточная
	500

	321
	
	На крыше жилого дома №1/10 по ул. Набережная
	500

	263
	6
	ГУП Профучилище № 110 по ул. Акмуллы
	

700

	175
	
	На крыше жилого дома №44 по ул. Алигамова
	700

	179
	65
	Придорожный комплекс 
	700

	307
	
	На крыше жилого дома по ул. Рахимова
	500

	301
	
	На крыше жилого дома по ул. 50-летие Целины
	500

	118
	102
	Торговый центр строительных материалов по ул. № 29
	700

	156
	100
	Общеобразовательная школа по ул. № 32
	700

	80
	
	На крыше жилого дома по ул. № 37
	700

	50
	
	На крыше жилого дома по ул. № 38
	700

	50
	
	На крыше жилого дома по ул. № 26
	700

	14
	
	На крыше жилого дома по ул. № 17
	700

	59
	
	На крыше жилого дома по ул. № 40
	500

	72
	
	На крыше жилого дома по ул. № 18
	700

	170
	
	На столбе линии ВЛ в парковой зоне
	500

	с. Садовый

	11
	
	На крыше жилого дома по ул. № 4
	500

	5
	
	На крыше жилого дома № 1 по ул. Подгорная
	700

	2
	
	На крыше жилого дома № 1 по ул. Новая
	500

	с. Степной

	10
	
	На крыше жилого дома по ул. № 12
	700

	26
	
	На крыше жилого дома № 19 по ул. Багишаева
	700

	44
	5
	СКЦ по ул. № 6
	500


Размещение электросирен по районному центру отражено на карте «Карта границ территорий подвержанных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема ИТМ ГОЧС, М 1:5 000» лист 6, часть Б настоящего спецраздела.

3.5. Проведение аварийно – спасательных работ
Непосредственное руководство аварийно-спасательными и другими неотложными работами, координацией привлекаемых сил и средств осуществляет комиссия по чрезвычайным ситуациям объекта.

Если масштабы чрезвычайной ситуации таковы, что объектовая комиссия не может самостоятельно справиться с ее локализацией и ликвидацией, она обращается за помощью к вышестоящей комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На объектовом уровне работу КЧС обеспечивает постоянно действующий штаб (отдел, сектор) ГОЧС или специально назначенное должностное лицо.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы организуются и проводятся в соответствии с решением председателя КЧС объекта.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы организуются и ведутся на основе единого замысла председателя КЧС объекта с предоставлением подчиненным инициативы в выборе конкретных методов и технологий проведения работ в соответствии с реальной обстановкой.

Развертывание органов управления и наращивание привлекаемых сил и средств для проведения АСДНР осуществляется по мере приведения их в готовность и выдвижения к месту аварии или катастрофы.

В первую очередь в зону чрезвычайной ситуации вводятся подразделения разведки и аварийно-спасательные формирования (подразделения) постоянной готовности объекта, а также оперативные группы органов управления ГОЧС. Срок их прибытия для проведения АСДНР – до 30 мин. Этими силами организуются разведка и первоочередные мероприятия по защите населения.

Во втором эшелоне вводятся территориальные и ведомственные аварийно-спасательные формирования (при необходимости могут быть привлечены подразделения войск ГО), с помощью которых организуется проведение полномасштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ. Срок их прибытия в район бедствия – не более трех часов.

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ включает следующие основные мероприятия:

· оповещение органов управления ГОЧС, рабочих и служащих объекта, а также населения прилегающих территорий, если они попадают в зону чрезвычайной ситуации;

· проведение разведки в зоне чрезвычайной ситуации, оценка обстановки и прогнозирование ее развития;

· локализация и ликвидация очагов пожаров;

· установление режима доступа в зону ЧС, охрана общественного порядка в ней;

· поиск и извлечение пострадавших из-под завалов, эвакуация их в места сбора пораженных;

· оказание пострадавшим первой медицинской, врачебной помощи и эвакуация их в лечебные учреждения;

· локализация и ликвидация аварий на коммунально-энергетических сетях;

· проделывание проходов и проездов в завалах и разборка завалов разрушенных зданий и сооружений;

· санитарная обработка участников ликвидации чрезвычайной ситуации;

· обеззараживание, дезактивация территории объекта зданий, сооружений, техники, транспорта и имущества;

· проведение других неотложных работ.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы ведутся, как правило, непрерывно, днем и ночью, в любую погоду. При крупных авариях и катастрофах, больших объемах АСДНР и в сложных условиях их проведения работы организуются в 2 – 3 смены. Смена формирований (подразделений) проводится непосредственно на рабочих местах. При этом тяжелая инженерная техника обычно не выводится, а передается подразделению (формированию), прибывшему на смену, непосредственно на месте работ.

Чрезвычайная ситуация считается ликвидированной, когда устранена или снижена до приемлемого уровня непосредственная угроза жизни и здоровью людей, локализовано или подавлено воздействие поражающих факторов. Решение о завершении АСДНР принимает руководитель работ (председатель КЧС), осуществлявший руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации.

Пути движения АСДНР отражены на карте «Карта границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема ИТМ ГОЧС, М 1:25 000» лист 3, часть Б данного раздела.

Лечебно-эвакуационное обеспечение

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях (ЛЭО в ЧС) - часть системы медицинского обеспечения, представляющая собой комплекс своевременных, последовательно проводимых мероприятий по оказанию экстренной медицинской помощи (ЭМП) пораженным в зонах ЧС в сочетании с эвакуацией их в лечебные учреждения для последующего лечения.

Практическая реализация лечебно-эвакуационных мероприятий достигается:

- созданием повсеместно необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества:

- заблаговременной специальной подготовкой руководящего состава и формирований сил службы ЭМП (обучение, тренировка, соответствующее оснащение);

- готовностью транспорта (автомобильного, речного, авиационного, железнодорожного), предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях, и оснащение его соответствующей медицинской техникой и оборудованием;

- координацией действий всех формирований (спасательных, службы ЭМП и других медицинских учреждений), четким определением их сфер деятельности в ЧС, объемов работ, взаимодействия и подчинением единому центру руководства аварийно-спасательными работами;

- определением пунктов сбора, лечебных учреждений и готовностью их к принятию пораженных;

- взаимодействием между местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС.

В случае чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения Акъярский сельсовет муниципального района, медицинская помощь населению оказывается в учреждениях здравоохранения. 

Система здравоохранения района проектирования по проекту «Генеральный план сельского поселения Акъярский сельсовет с подготовкой инженерных изысканий ( с созданием топографической основы) муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан» на конец расчетного срока включает:

- Центральную районную больницу с. Акъяр с подразделениями:

· поликлиники с мощностью на 375 посещений в смену при ЦРБ;

· 1 станция скорой помощи при ЦРБ на 2 автомобиля.

- Поликлинику с подразделениями:

· стационар – 10 коеко-мест;

· станция скорой помощи на 1 автомобиль;

· детская молочная кухня – 720 порций в сутки для детей до 1 года;

· раздаточные пункты детской молочной кухни – 50,0 м2.

Глава 4. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования района проектирования, защите населения и территории в военное время и ЧС
Мероприятия по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территории в зависимости его нахождения в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в военное и мирное время в соответствии со СНиП 2.01.51-91 «ИТМ ГО и ЧС и СНиП 2.07.01-89* должны предусматривать:

· Рациональную застройку и размещение объектов экономики на территории проекта планировки, а так же размещение зданий и сооружений;

· Обеспечение защиты населения;

· Повышение надежности работы коммунально-энергитических и инженерно-транспортных систем сельского поселения;

· Исключение или ограничение возможности образования вторичных факторов поражения (пожаров, взрывов);

· Обеспечение надежности системы управления районом;

· Обеспечение надежных производственных связей и материально-технического снабжения;

· Подготовку перевода коммунально-энергитических и инженерно-технических систем района и объектов экономики на аварийный режим работы и упрощенные технологии для военного времени;

· Подготовку к восстановлению застройки коммунально-энергитических систем сельского поселения, а так же нарушенного производства на объектах;

· Инженерную подготовку территории (для обеспечения пожарной безопасности, защите территории от опасных природных процессов);

· Инженерное оборудование территории для систем водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, связи, радиовещания, телевидения и т. д.);

· Разработку транспортных схем (включая улично-дорожную сеть, автомобильный транспорт).

Устойчивость функционирования территории сельского поселения Акъярский сельсовет в значительной степени обеспечивается той работой, которая проводится объектами экономики местного подчинения, а также территориальными органами управления. Обеспечение требований по повышению устойчивости функционирования сельского поселения при проектировании, строительстве и реконструкции объектов на территории сельского поселения предусматривается путем выполнения норм проектирования ИТМ ГО и других нормативных документов по вопросам устойчивости, выполнения мероприятий по защите сельскохозяйственных животных, растений, продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от радиоактивного, химического и бактериологического (биологического) заражения.

К решению задач повышения устойчивости функционирования района привлекаются объекты жилищно-коммунального хозяйства, объекты бытового обслуживания, снабжения и сбыта, объекты здравоохранения, управления внутренних дел, объекты торговли и питания, отделения железной дороги и другие транспортные организации, строительные организации и др.

· Объекты жилищно-коммунального хозяйства обеспечивают повышение надежности работы водопроводных, газовых, энергетических и других сетей и сооружений коммунального хозяйства и подготовку к проведению неотложных восстановительных работ при их повреждении. Они обеспечивают также защиту воды и сооружений водопровода от заражения ОВ, РВ и БС, организует лабораторный контроль за зараженностью питьевой воды на водопроводных станциях.

· Объекты здравоохранения разрабатывают и осуществляют мероприятия по медицинскому обеспечению населения. Управление внутренних дел разрабатывает и осуществляет мероприятия по охране наиболее важных объектов.

· Объекты сельскохозяйственного назначения организуют проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных животных и растений, продуктов растениеводства и животноводства от оружия массового поражения (ОМП), подготовку сельскохозяйственной и специальной техники для проведения обработки пораженных животных и растений, обеззараживания территории, а также использование ее для выработки электроэнергии и обеспечения работы оборудования. Предприятия энергетики осуществляют мероприятия по светомаскировке объектов.

Наиболее вероятное поражение предприятий, отдельных сооружений будет в зонах возможных разрушений и паводкового подтопления (затопления), а также на территории, где могут возникнуть вторичные очаги поражения в результате аварий предприятий, хранящих и использующих в производственном процессе аварийно химически опасных веществ, легковозгораемые и взрывчатые вещества.

Село Акъяр является административным и промышленно-сельскохозяйственным узлом Хайбуллинского района. В районном центре размещены предприятия пищевой и лесной промышленности, работают предприятия местного значения по выпуску строительных материалов, хлебобулочных изделий, ремонту сельскохозяйственной техники. Сельскохозяйственные предприятия района специализируются на выращивании зерна, свеклы сахарной, подсолнечника и разведении молочно-мясного скота, свиней, овец, пчел и птиц.

Промышленное производство представлено предприятиями, ориентированными на переработку сельхозпродукции, на промышленность, а так же транспортное обслуживание. В районном центре расположены основные градообразующие предприятия района:

- ООО «Акъярмолоко»;

- ООО «Акъярский молочный завод»;

- ООО «Уныш»;

- ООО «Урожай».
Проблема обеспечения населения района доброкачественной водой относится к наиболее социально значимым, поскольку она непосредственно влияет на состояние здоровья граждан и кардинальным образом определяет степень эпидемиологической безопасности района в целом и отдельных территорий.

Для всех источников водоснабжения и водопроводных сооружений должны быть выполнены проекты зон санитарной охраны. Зона санитарной охраны строгого режима должна быть огорожена и благоустроена. На территории ЗСО I и II поясов должны выполняться все требования, предусмотренные СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Все источники возможного загрязнения водоемов и водоносных горизонтов (склады химикатов, свалки, скотомогильники, навозохранилища и др.) должны быть вынесены за пределы или ликвидированы. Для небольших населенных пунктов подача воды от скважины возможна непосредственно в водонапорную башню и водопроводные сети. В этом случае для хранения противопожарного запаса воды потребуется строительство пожарных резервуаров.

Мероприятия по подготовке систем хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются согласно ВСН ВК 4-90 «Инструкции по подготовке систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

При организации водоснабжения в районах размещения рассредоточиваемого и эвакуируемого населения в местах, не имеющих централизованного водоснабжения, следует пользоваться ГОСТ В 22.1.004-83 «Водоснабжение в районах размещения рассредоточиваемого и эвакуируемого населения. Общие требования» и ДСЛ-2.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения должен использоваться весь на-личный ресурс подземных вод. Преимущество должно быть отдано хорошо защищенным подземным водам. Необходимо использовать также хорошо защищенные подземные воды, содержащие природные примеси, удаляемые с помощью апробированных и используемых в практике методов обезжелезивания, обесфторивания, умягчения, удаления сероводорода, метана, микрофлоры

При недостаточном количестве хорошо защищенных подземных вод в соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» должны использоваться и менее защищенные классы подземных вод:

−подрусловые воды;

−системы искусственного пополнения запасов подземных вод (СИППВ);

−подземные воды, не имеющие перекрывающих водонепроницаемых слоев.

Переход на источники водоснабжения с меньшей санитарной надежностью разрешается только в том случае, если для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения использован весь ресурс хорошо защищенных подземных вод, а подведение подземных вод из отдаленных водоисточников связано с чрезмерной затратой материальных и финансовых средств. Поверхностные воды для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (СХПВ) могут использоваться только в тех случаях, когда исчерпан весь ресурс подземных водоисточников.

Все магистральные линии и трубопроводы, подводящие воду к основным по-требителям, должны быть закольцованы, чтобы гарантировать бесперебойную подачу воды потребителям при авариях, выходе из строя и ремонте отдельных участков сети, для обеспечения постоянной циркуляции воды, предотвращающей образование отложений и обрастаний и их выносы к потребителям.

На водоводах и магистральных трубопроводах должны быть оборудованы пункты раздачи питьевой воды в передвижную тару. В порядке исключения дополнительные водоразборные пункты могут быть организованы на пожарных гидрантах при условии, что данный участок сети оборудован фильтром-поглотителем.

Количество точек отбора определяется в зависимости от диаметра трубопровода и длины участка, намеченного для отбора воды, т.е. от имеющегося в трубопроводе объема воды. 

Насосные станции, водонапорные башни, резервуары должны иметь обводные линии с запорными устройствами. Два раза в год должна проверяться работоспособность арматуры, производиться ее текущий ремонт. Ежегодно в СПРВ должен проводиться контроль состояния всех трубопроводов, осуществляться гидропневматическая или гидромеханическая очистка их внутренних поверхностей от обрастаний и отложений. В зависимости от интенсивности обрастаний и отложений устанавливается график очистки труб, с тем, чтобы предотвратить их накопление и случаи залповых выносов к потребителям. В соответствии с федеральным законом: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Постановлением Правительства РФ «О порядке создания и использования резервов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера», в организациях должны быть созданы, для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектовые резервы материальных ресурсов. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов ЧС, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также, максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации ЧС.

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восста-новлению резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС осуществляется за счет собственных средств. Финансовые ресурсы для ликвидации ЧС создаются путем резервирования финансовых средств на специальном лицевом счете в банке, в количестве, достаточном для проведения АСДНР. Допускается вместо создания финансовых и материальных резервов, кроме предназначенных для локальных аварий (аварийный запас), заключать договор страхования резервов со страховыми компаниями, осуществляющими данный вид страхования.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС размещаются на объектах, предназначенных для их хранения и откуда возможна их оперативная доставка в зоны ЧС. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС используются при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации аварий должны включать: средства индивидуальной защиты; медицинское имущество. Также, при необходимости, в состав резервов материальных ресурсов могут быть включены и другие материальные ресурсы.

Оповещение района по сигналам ГО оперативным дежурным ГОЧС РБ осуществляется установленными Правительством РБ сигналами, а также используются каналы телевидения и радио.

Оповещение населения организуется во всех звеньях управления в целях свое-временного приведения в готовность гражданской обороны, предупреждения населения об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении, угрозе катастрофического затопления, стихийных бедствиях. С этой целью в мирное время заблаговременно создается система оповещения, которая должна обеспечивать централизованное и децентрализованное доведение сигналов оповещения.

Основная роль в оповещении населения отводится системе проводного вещания. Один из каналов радиотелефонной связи должен быть задействован для передач местной радиотрансляционной сети с выводом сигнала на громкоговоритель, имеющий источник аварийного питания.

При угрозе возникновения или возникновении ЧС оповещаются руководители следующих организаций:

−ЕДДС

−администрация муниципального района;

−управление МВД;

−управление ФСБ;

−медсанчасть.

Устойчивое развитие территории достигается в результате добровольного и осознанного избрания населением экологических приоритетов.

В результате избрания такого пути одним из основных вариантов развития будет полное прекращение добычи полезных ископаемых, перевод сельского хозяйства на интенсивные экологически чистые технологии, возможно, с получением высокотехнологичной биопродукции из органического сырья; лесопользованием с получением определенных видов химической продукции из лесного сырья с исключением вредных производств; размещение высокотехнологичных особо чистых производств (приборостроение, получение особо чистых материалов в закрытых процессах и т.п.), основанных на использовании ввозимого сырья.

Развитие инфраструктуры социального обслуживания должно осуществляться в соответствии с вариантами территориального развития с приближением центров оказания социальных услуг к населенным местам и местам приложения труда.

4.1. Транспортная инфраструктура
Развитие транспортной системы является первым и необходимым условием экономического развития сельского поселения. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности и хозяйствования. Устойчивое развитие транспортной системы обеспечивает свободное перемещение товаров и услуг и улучшает условия и уровень жизни населения.

Транспортный раздел выполнен на основе проекта «Схема территориального планирования Хайбуллинского района Республики Башкортостан, выполнен ЗАО «Ленинградский Промстройпроект», С-Пб 2006 г.

На основе анализа современного состояния определены объемы реконструкции и развития основных транспортных направлений.

Основными направлениями развития транспортного комплекса сельского поселения Акъярский сельсовет являются:

· создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами;

· организации межгрупповых и внутригрупповых поездок населения к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания;

· развитие экономических, торговых и культурных связей между центром поселения и населенными пунктами сельсовета;

· возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы;

· обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий;

· повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий.

Развитие транспортной сети позволит создать конкурентную среду для производителей транспортных услуг, реорганизовать убыточные предприятия транспорта, повысить уровень обслуживания населения. Решение вопросов здравоохранения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций является неотъемлемой частью транспортного обслуживания населения.

Проектом разработана единая схема транспортного обслуживания Акъярского сельского поселения в масштабе муниципального района, в которой предусмотрено взаимодействие всех видов транспорта, с использования существующих транспортных путей и сооружений.

Определение очередности строительства новых участков дорог и реконструкция существующих основываются на развитии существующих предприятий, проектировании и размещении новых объектов народного хозяйства, центров обслуживания и зон рекреации.

Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт является одной из основных составляющих транспортной системы Хайбуллинского района. Цель развития сети автомобильных дорог – приведение ее до уровня соответствия потребностям экономики и населения района. Проектные предложения по развитию автомобильного транспорта направлены на обеспечение высокой рентабельности, удобства и безопасности движения на дорогах в границах сельского поселения.

Учитывая сложившуюся сеть дорог, техническое состояние проезжей части и искусственных сооружений, в проекте предусмотрено максимальное сохранение и использование существующих транспортных связей; доведение технических характеристик дорог и мостовых сооружений до нормативных параметров в соответствии с их проектными категориями.

Для прохождения грузового и транзитного видов транспорта при проектировании сети автомобильных дорог предусмотрено строительство объездных дорог вокруг крупных населенных пунктов. 

Учитывая техническое состояние мостовых переходов, проектом предлагаются реконструкция искусственных сооружений, находящихся сегодня в неудовлетворительном состоянии, и строительство новых мостов через водные препятствия при трассировке новых участков автомобильных дорог.

К концу расчетного срока рекомендуется устройство асфальтобетонного покрытия на всех дорогах подъездах, к каждому населенному пункту, независимо от интенсивности движения и категории дороги. 

Схема автомобильных дорог территории сельского поселения разработана в целях обеспечения устойчивого функционирования в условиях чрезвычайных ситуаций.

Автомобильные дороги

Основной вид транспорта района – автомобильный.

В районе большинство населенных пунктов соединены между собой автодорогами с твердым (асфальто-бетонным) покрытием. 

Существующую транспортную сеть сельского поселения представляют следующие категории дорог и дорожные сооружения:

1. Автодороги местного значения, связывающие сельские населенные пункты и районные центры между собой, с автодорогами республиканского значения и далее со столицей республики. Протяженность по сельскому поселению составляет 19,9 км, с усовершенствованным покрытием.

2. Автодороги межмуниципального значения связывают регионы республики между собой. Протяженность по муниципальному району составляет 4,77 км, в том числе 4,77 км с асфальтобетонным покрытием.

3. Автодороги регионального значения связывают столицу республики и районные центры муниципальных районов республики. Протяженность по муниципальному району составляет 22,46 км, в том числе 22,46 км с асфальтобетонным покрытием.

Транспортный каркас сельского поселения претерпит значительные изменения. Учитывая сложившуюся транспортную сеть и ранее разработанную градостроительную документацию, в проекте предлагается следующая транспортная схема автомобильных дорог на территории сельского поселения.

Проектом предлагается:

1) строительство восточного объезда с. Акъяр по автодороге «Юлдыбаево – Акъяр - Сара» протяженностью 17 км;

2) усовершенствование дорожных покрытий грунтовых дорог, а так же дорог с щебеночным покрытием, и доведение их до нормативных;

3) строительство 2-х мостовых переходов по объездной дороге села Акъяр через реку Таналык.

Дороги местного значения

Дороги местного значения предназначены для транспортной связи между всеми населенными пунктами, производственными и сельскохозяйственными предприятиями, а также объектами рекреационного назначения и внешнего транспорта, к концу расчетного срока запроектированы с усовершенствованным покрытием. 

На участках дорог, в настоящее время находящихся в неудовлетворительном состоянии, необходимо провести работы по реконструкции покрытия. Новые участки дороги предусмотрены для обеспечения подъезда к населенным пунктам с недостаточным уровнем транспортной доступности, к объектам рекреации и местам отдыха.

На расчетный срок тип покрытия должен быть доведен до усовершенствованного. 

Общая протяженность автодорожной сети на конец расчетного срока составит 66,33 км.

Все изменения в технических характеристиках автодорог, проходящих по территории сельского поселения Акъярский сельсовет, представлены в таблице № 16 ниже по разделу.

В результате осуществления намечаемых проектом рекомендаций по пересмотру и внесению некоторых корректив в титульный список дорог общего пользования сельского поселения Акъярский сельсовет их протяженность составит – 66,33 км. Проектная плотность дорожной сети сельского поселения составит 375,51 км/тыс. кв км. На конец расчетного срока потребуется реконструкция всех мостовых сооружений.

Разработанная проектом схема единой транспортной сети устойчивого функционирования обеспечивает:

· межрайонные и внутрирайонные перевозки во время чрезвычайных ситуаций;

· межгрупповые и внутригрупповые поездки населения к местам приложения труда, центрам межселенного бытового и медицинского обслуживания;

· необходимое развитие транспортных связей устойчивого функционирования на более далекую перспективу.

Основными направлениями в развитии инфраструктуры сети дорог и автомобильного транспорта являются:

· модернизация и развитие подходов к населенным пунктам и сооружение их обходов;

· развитие сети местных автодорог для обеспечения связей населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования и решение социальных проблем сельского населения;

· ликвидация грунтовых разрывов на районной дорожной сети;

· совершенствование структуры парка автотранспортных средств, повышение безопасности движения и обеспечение природоохранных требований.

Сооружения для хранения и обслуживания автотранспорта
Развитие автодорожного хозяйства должно быть ориентировано на достижение соответствия между спросом и предложением пропускной способности дорожной сети в условиях роста парка транспортных средств. По проекту уровень автомобилизации на I очередь и расчетный срок строительства принята 250 легковых автомобилей на 1000 жителей. 

Таким образом, состояние автодорожного хозяйства предопределяет уровень развития производственной и социальной сферы и обеспечивает надежную работу подавляющего большинства отраслей хозяйственного комплекса.

Парк легковых автомобилей индивидуального пользования составит при уровне автомобилизации 250 автомобилей на 1000 жителей:

- на расчетный срок, 2033 г. – 3991 автомобилей.

Техобслуживание этих автомобилей будет осуществляться на существующих и проектируемых станциях техобслуживания. Станции технического обслуживания запроектированы из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей. Потребность в обслуживании СТО составит 20 постов (на расчетный срок). 

Учитывая существующее положение, в проекте предлагается дополнительно разместить СТО:

· в северо-восточной стороне с. Акъяр, вдоль объездной дороги, в придорожном комплексе СТО (на 10 постов);

· в южной части районного центра вдоль автодороги «Акъяр – Новочеркасск», в одном комплексе с проектируемым АГЗС, СТО на 10 постов.

АЗС запроектирована из расчета 1 топливно-раздаточная колонка на 1200 автомобилей. Потребность в обслуживании составит 1 колонка на расчетный срок.

Существующая обеспеченность сельского поселения составляет АЗС на 3 колонки, размещение новых АЗС на территории сельского поселения предусматривается в с. Садовый на 2 колонки. Размещение существующих и проектируемых объектов обслуживания автотранспорта отражено на листе 2 тома III «Графическая документация» «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Карта существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, связи. М 1:25000».

СТО рекомендуется размещать на въезде в населенные пункты с учетом требований санитарно-защитных разрывов до селитебной территории в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

По характеру производственной деятельности предприятия, эксплуатирующие грузовые автотранспортные средства, подразделяются на 3 группы:

1.Автопредприятия подотрасли «Автомобильный транспорт» (специализированные), для которых перевозки грузов на коммерческой основе являются основным видом их деятельности;

2.Предприятия других отраслей экономики (ведомственный транспорт), которые осуществляют перевозки грузов, связанных с технологическим процессом производства;

3.Предприятия индивидуальных предпринимателей, занимающиеся коммерческими перевозками грузов.

Пассажирский транспорт

В настоящее время отправление пассажирских автобусов производится от автовокзала в районном центре с. Акъяр (см. том II, глава 4 п.4.1). Автовокзал находиться в аварийном состоянии, и в связи с этим проектом предусматривается строительство нового автовокзала в проектируемой северо-западной части районного центра. Вместимость проектируемого автовокзала составит 50 мест, так же он будет включать в себя кафе на 50 посад. мест.
Население обслуживается автобусами, принадлежащими филиалу автотранспортного предприятия ГУП «Башавтотранс».

Инфраструктура пассажирского транспорта должна формироваться на основе взаимодействия и увязки различных видов транспорта для комфортного передвижения и, в конечном счете, экономии свободного времени пассажиров.

Для повышения конкурентоспособности автомобильного пассажирского транспорта и, как следствие этого, повышения комфортности передвижений, намечается развитие инфраструктуры этого вида транспорта.

Основной задачей развития инфраструктуры пассажирского транспорта является обеспечение транспортной доступности на уровне, гарантирующем социальную стабильность, развитие межрегиональных связей, возможное только при повышении надежности и доступности услуг магистрального пассажирского транспорта.

Все автобусные маршруты по своему функциональному назначению можно разделить на 3 категории:

· внутрирайонные, обслуживающие население административного района;

· межрайонные, обслуживающие транспортные связи между административными районами;

· межобластные – перевозки, осуществляемые по территории двух или более областей или республик.

Предложенная проектом автодорожная сеть позволяет осуществлять транспортные связи всех категорий по соответствующим направлениям.

Внутрирайонные автобусные маршруты по дорогам межмуниципального значения обеспечивают транспортные связи центра административного района с его населенными пунктами. По автодорогам межрайонного значения проходят маршруты, связывающие центр района с центрами соседних районов. По республиканской трассе осуществляются междугородные, межреспубликанские связи.

Проектное предложение по развитию транспортной сети на территории района и прилегающих административных районов позволит увеличить количество автобусных маршрутов как между районными центрами, так и до населенных пунктов, обслуживающих объекты рекреационного назначения.

Должна быть сформирована система технического обслуживания и контроля автотранспортных средств, а также обустройство автомобильных дорог объектами дорожного сервиса.

Важным аспектом на территории района является маршрут «Школьный автобус». Он охватывает населенные пункты, где находятся только начальные школы и для учащихся средних и старших классов организовывает ежедневные поездки на учебу в средние общеобразовательные школы, расположенные в местных, подрайонных и районных центрах.

Трубопроводный транспорт
Протяженность трубопроводного транспорта по территории сельского поселения составляет 30,6 км. 

Плотность 173,2 км/тыс.км2. По территории сельского поселения проходит газопровод высокого давления категории Г4 от АГРС «Акъяр». Так же магистральный газопровод «Акъяр – Сара» P=4,1 МПа РАО «Газпром», магистральный нефтепровод «Ишимбай – Орск» АО «Уралосибирские магистральные нефтепроводы»

Развитие трубопроводного транспорта на территории Хайбуллинского района не предусмотрено. Основная работа будет связана с реконструкцией и ремонтом изношенных участков сети.

Коммуникации, объекты нефтедобычи и границы месторождений нанесены на листе 1 тома III «Графическая документация» «Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий. М 1:25000».

Для обеспечения надежности и уменьшения риска при эксплуатации газопроводного транспорта основная работа будет связана с реконструкцией и ремонтом изношенных участков сети, а, в некоторых случаях, с перекладкой существующих трубопроводов в технологические коридоры для обеспечения требуемых условий эксплуатации и безопасности прохождения трубопроводов мимо населенных пунктов с учетом санитарно-защитных разрывов.

При пересечении трубопроводов с реками необходимо предусматривать раздвижки на границах поймы и дюкерные переходы в защитных чехлах.

При пересечении трубопроводов с автомобильными дорогами также необходимо предусмотреть защитные мероприятия от деформаций.

Воздушный транспорт
Для населения Хайбуллинского района ближайшим аэропортом является: Международный аэропорт "Уфа". Расстояние до г. Уфы – 532 км.

Согласно прогнозам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в среднесрочной перспективе ожидается стабильный рост авиаперевозок – до 2020 года на уровне 5 %.

Утверждена республиканская целевая программа «Развитие воздушного транспорта на территории РБ на 2009 — 2020 годы». Целью принятой Программы является дальнейшее развитие и повышение конкурентоспособности перевозок воздушным транспортом в соответствии с международными требованиями путем увеличения транзитного потенциала и создания внутрирегиональных связей, эффективного и качественного удовлетворения спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные услуги и работы. На начальном этапе реализации Программы предусматривается развитие воздушных сообщений между г. Уфа
и региональными центрами.

В связи с этим проектом предлагается:

Учитывая тенденции к возрождению воздушного сообщения на территории Республики Башкортостан, требования к размещению аэропортов в проекте предлагается реконструкция и модернизация существующего аэродрома с. Акъяр (в 4,3 км от северо-восточной границы районного центра) с целью создания модернизированной наземной производственной базы в соответствии с современными требованиями и расширением рынка авиационных услуг; для выполнения пассажирских рейсов местных линий, для сельскохозяйственных, специальных (при возникновении ЧС) и санитарных заданий.

Железнодорожный транспорт

На территории сельского поселения, маршруты железнодорожного транспорта не проходят. Ближайшей станцией является ст. «Сара» в селе Сара Оренбургская область в 58 км от центра сельского поселения с. Акъяр.

4.2. Защита сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и растениеводства
Защита сельскохозяйственных животных

Подготовительные инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие осуществление указанной защиты животных, должны проводится заблаговременно, в мирное время, с учетом обеспечения возможного перехода на соответствующий режим защиты в течение одних суток.

При радиоактивном заражении (загрязнении) местности животноводческие помещения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защитные запасы кормов и воды.

Для обеспечения животных водой на фермах и комплексах оборудуются защищенные водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения следует предусматривать использование существующих и вновь устраиваемых шахтных или трубчатых колодцев, а так же защищенных резервуаров.

Для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на фермах и комплексах следует предусматривать оборудование специальных площадок.

На животноводческих фермах и комплексах, а также на птицефабриках необходимо предусматривать автономные источники электроснабжения.

Защита продукции животноводства, растениеводства и производственных товаров

При проектировании новых и реконструкции действующих предприятий по переработке продукции животноводства и растениеводства, а так же баз, холодильников и складов для хранения продовольственных товаров должна предусматривать защита этой продукции и товаров от заражения (загрязнения) аэрозолями радиоактивных веществ (РВ) и отравляющих веществ (ОВ), биологических (бактериальных) средств (БС).

Ограждающие строительные конструкции производственных зданий и сооружений на предприятиях по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольствия должны уметь необходимую непроницаемость для аэрозолей РВ, ОВ и БС, обеспечиваемую за счет уплотнения или герметизации этих конструкций.

Склады, предназначенные для хранения продовольствия в газовой среде, относятся к герметизированным и дополнительной герметизации не подлежат.

4.3. Инженерная подготовка территории. Инженерные сети и сооружения

4.3.1. Мероприятия по инженерной подготовке

Административный центр сельского поселения – село Акъяр находится на расстоянии 532 км от столицы республики города Уфы. Территория сельского поселения характеризуется весьма сложными инженерно-строительными условиями. Факторами, осложняющими освоение территорий, являются значительное оврагообразование, затопление и, в меньшей степени, карст, оползни, осыпи, заболачивание, скалистая местность.

Абсолютные отметки на территории колеблются от 300,0 до 403,0 м. Значительное распространение имеет водная эрозия. Рельеф преимущественно степной, расчлененный густой гидрографической сетью.
Гидрографическая сеть представлена крупными реками: Ташла, Туратка, Таналык, их притоками (перечень крупных рек на территории сельского поселения представлен в таблице № 6 в главе 1, п.1.2.3.,том II). Водный режим реки характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

Весеннее половодье обычно начинается в первых числах апреля. Подъем уровня достигает 6 - 8 м. Высокие уровни держатся 2 - 3 дня, затем происходит плавный спад.

Русла рек подвержены боковой эрозии. Сброс сточных вод в Хайбуллинском районе производится в природные водные объекты, реки. На территории сельского поселения очистные сооружения функционируют в с. Акъяр. 

Заболоченность территории наблюдается в поймах рек левых притоков р. Ташла. Небольшая территория района подвержена оползням. Хайбуллинский район находится в зоне слабой интенсивности экзогенных геологических процессов.

Территории сельского поселения имеет ряд ограничений для градостроительного освоения (см. глава 1, п. 1.2.7., тома II):

1. Карст на территории сельского поселения развит слабо;

2. Сложность в строительстве определяется глубиной залегания подземных вод на склонах и в днищах долин.

3. Овражная сеть на территории сельского поселения выражена слабо. Рост существующих оврагов происходит в их верховьях.

4. Строительство невозможно на территории оврагов, заболоченных участков и затопляемых участков вдоль рек.

Мероприятия по инженерной подготовке территории 

1. Водная эрозия

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией, – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целенаправленная борьба с речной эрозией в настоящее время населением практически не ведется, т.к. она не наносит значительного ущерба личным хозяйствам в связи с каменистым характером почв и лесистостью территории.

Кроме того, борьба местного населения с размывом берегов без гидравлического обоснования нецелесообразна, так как не приносит результатов, а порой усугубляет проблему.

На слаборазмываемых берегах достаточно эффективно выполаживание берегов с последующей посадкой деревьев и кустарников с развитой корневой системой. На участках берегов с более интенсивным подмывом необходимы капитальные берегоукрепительные работы.

Выбор комплекса по борьбе с размывом должен выполняться исходя из каждого конкретного случая отдельно, и учитывать его экономическую целесообразность.

2. Защита пойменных территорий 

Выбор метода инженерной подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидравлических характеристик водотока, особенностей использования территорий, характера застройки. 

Основные из этих методов следующие:

- повышение поверхности территории до расчетных незатопляемых отметок;

- обвалование территории;

- обвалование и частичное повышение территории.

Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно - планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

Имеющиеся старицы и мелкие озера наполняются водой в период прохождения паводков и за счет выпадения осадков. Мелкие и непроточные их участки, прогреваемые солнцем, являются опасными в малярийном отношении. Поэтому предусмотрено произвести дноуглубление и расчистку отдельных стариц и обеспечить их проточность за счет соединения с рекой, либо произвести засыпку отдельных непроточных, мелководных участков.

Объекты культурно-бытового обслуживания должны быть построены на подсыпке. На отдельных участках берегов водоемов намечено устройство пляжей, для чего на эти участки должен быть завезен песок. Проектом предлагается провести берегоукрепительные работы в населенных пунктах, расположенных вдоль рек Ташла и Таналык (с. Акъяр, с. Садовый).
Согласно данным Администрации ГВВ р. Таналык по данным многолетних наблюдений принят на отметке 310 м. Часть районного центра, расположенная в пойме реки затапливается паводковыми водами, для предотвращения затопления требуется выполнить обвалование данного участка территории с отметкой гребня обвалования, рассчитанной по уточненным гидрологическим и инженерно-геологическим данным, разработать конструкцию гидротехнического сооружения двойного действия в конце ул. Колхозная при пересечении с ручьем, для защиты от подтопления в весенний паводок и для пропуска расходов ручья.
Берегоукрепительные сооружения служат для защиты берегов водоёмов и рек от разрушающего воздействия волн, течений, напора воды, льда и других природных факторов. Берегоукрепительные сооружения строятся для предупреждения разрушений (размывов) берегов и затоплений населённых пунктов, промышленных объектов, дорог, мостов, линий связи, ценных лесных и сельскохозяйственных угодий, культурных и исторических памятников. При их создании желательно максимально использовать местные строительные материалы.  
3. Оврагообразование

Главным фактором оврагообразования является недостаточно рациональное хозяйственное использование территорий: вырубка леса, уменьшение водопроницаемости почв при обработке.

Влияние овражной эрозии на населенные пункты заключается главным образом в расчленении их на отдельные части, может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации.

Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя обработку земель.

Освоение земель, подверженных овражной эрозии, позволяет более рационально использовать территории населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий.

Основными задачами инженерной подготовки с действующими оврагами являются: частичная или полная ликвидация оврагов в населенных пунктах, укрепление верховий оврагов лесопосадками вне населенных пунктов.

Овражная и водная эрозия развивается вдоль рек Ташла, Таналык.

4. Заболачивание

Решение инженерных задач, связанных с подготовкой территории к застройке не исключает необходимости учета заболоченных участков.

Комплекс мероприятий по борьбе с заболоченными участками включает: вертикальную планировку и организацию поверхностного стока, осушение заболоченных территорий и понижение уровня грунтовых вод, благоустройство берегов рек и водоемов.

Гидрография сельского поселения представлена реками Ташла, Туратка и р. Таналык со старицами, Берега реки Таналык крутые, обрывистые, ширина русла 15-20 м, глубина до 7 м, ширина стариц достигает местами до 10 м. На ручье, огибающем районный центр с юго-восточной стороны, построено водохранилище площадью зеркала 29 га. Отметка гребня плотины 318,5 м.

Мероприятия по благоустройству водоемов призваны обеспечить предупреждение загрязнения водных. Объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, отдыха на селения и в рыбохозяйственных целях:
-. организация береговой полосы вдоль р. Таналык и водохранилища - освободить от всех видов построек 50 м береговой полосы;
- полное инженерное благоустройство селитебных территорий и территорий промышленно-коммунальных предприятий, попадающих в водоохранную зону, в случае невозможности их выноса;

- устройство системы дождевой канализации, очистных дождевой канализации для районного центра.
5. Организация отвода поверхностного стока

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой улиц, проездов и площадей является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории. Своевременное удаление поверхностных вод предупреждает подъем уровня грунтовых вод, затопление улиц и подвальных помещений, предотвращает дальнейший рост оврагов.

В настоящее время отвод дождевых стоков с территории районного центра осуществляется по открытым водостокам с выпуском в р. Таналык и ручей, огибающий село с восточной стороны, без предварительной очистки для исключения попадания дождевых стоков в водоемы проектом предусмотрено устройство ливневой канализации смешанного типа. Вода с внутриквартальных проездов и улиц по открытым лоткам поступает в самотечный коллектор, далее по коллектору на насосную станцию поверхностных стоков, расположённую в конце ул. Ахметшина, далее стоки перекачиваются на существующие очистные сооружения. Очищенная вода сбрасывается в водоем.

По требованиям, предъявленным в настоящее время к исполнению и охране водных ресурсов, поверхностные воды перед сбросом их в открытые водоемы должны подвергнуться очистке.

Количество и типы очистных сооружений, гидравлические расчеты, включающие определение расчетных расходов загрязненной части дождевых вод, площади водосборных бассейнов в расчетных створах, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод и степень их очистки должны определяться специализированными организациями.

6. Проявление карста

С инженерно-геологической точки зрения карстовые процессы и связанные с ними поверхностные формы являются неблагоприятным фактором, ограничивающим возможности освоения территории для строительства. Проявления карста на поверхности происходят внезапно и могут привести к катастрофическим последствиям, поэтому при проявлении карста необходимы геологические обследования на карст, зонирование территории по категории устойчивости к карсту, тщательный водоотвод дождевых и талых вод. Инженерная подготовка строительства на территориях с карстом включает:

- вертикальную планировку и отвод дождевых, сточных, дренажных вод за пределы водосборных площадей;

- засыпку карстовых впадин глинистым грунтом;

- тампонаж (цементацию) всех водопоглащающих воронок, трещин.

При эксплуатации подземных сетей необходимо полностью устранить возможные утечки из водопроводной, канализационной, тепловой и других сетей.

Утечки агрессивных промышленных стоков в грунт не допускаются.

7. Оползни

Проектирование противооползневых мероприятий осуществляется на основании материалов инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических изысканий с учетом требований застройки, благоустройства и функционального использования территорий.

На оползнеопасных территориях необходимо запретить вырубку лесов, кустарников, уничтожение травяного покрова, распашку и террасирование склонов. 

На оползневых склонах не допускается интенсивный полив насаждений, не допускается удаление грунта в нижней части склона. 

Для устройства поверхностного водоотвода применяют открытые и закрытые водостоки. Мероприятия поверхностного водоотвода должны полностью исключать возможность попадания воды в тело оползня. 

Борьба с оползнями в каждом конкретном случае должна решаться индивидуально, с экономическим обоснованием.

4.4. Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение

Централизованное водоснабжение от водозаборных скважин производится в населенном пункте с. Акъяр. Водозаборные сооружения с. Акъяр представлены артезианской скважиной глубиной 8 метров, введенной в эксплуатацию в 1974 году. Производительность скважины составляет – 41 м3/час. Водопроводные сети находятся на балансе сельского поселения Акъярский сельсовет. Протяженность сетей водопровода 62,2 км. Количество водозаборных колонок 60 шт.
Водоотведение осуществляется только в районном центре селе Акъяр. БОС с. Акър производительностью 

В настоящее время в селе Акъяр существует сеть канализационных коллекторов, отводящие бытовые стоки от существующей секционной застройки. А также от коммунально-бытовых и общественных зданий на существующие очистные сооружения канализации, расположенные в восточной части села.

Канализированию подлежат жилые дома, общественные культурно-бытовые здания, в с. Акъяр все проектируемые здания. 

Существующая производительность очистных сооружений составляет 800 м3/сут.
На сегодняшний день разработан проект «Генеральная схема водоснабжения р. ц. Акъяр Хайбуллинского района Республики Башкортостан» выпаленный ОАО ПИИ «Башгипроводхоз» в 2010 году. Согласно данному проекту, в генеральной схеме водоснабжения р. ц. Акъяр рассмотрены вопросы обеспечения водой питьевого качества на хозпитьевые нужды населения существующей и вновь проектируемой жилой застройки мкр-на Северо-Восточный, а так же промпредприятий и приравненных к ним предприятий, на нужды животноводства, на поливку улиц и зеленых насаждений, на пополнение пожарного запаса воды хранящегося на территории населенного пункта на 2010 г. (расчетный срок) при численности населения - 7167 человек и на 2025 г. (перспектива) при численности населения - 9967 человек. Схемой предусматривается частичная реконструкция водозаборных и водопроводных сооружений, реконструкция водовода и водопроводной сети, за исключением нового мкр-на Северо-Восточный, где рассматривается новое строительство водопроводной сети. 

В генеральной схеме р.ц. Акъяр так же рассматривается подача хозпитьевой воды в с. Макан, с. Подольск на 2010 г. (расчетный срок) при численности населения в с. Макан – 1375 человек, с. Подольск – 2691 человек и на 2025 г. (перспектива) при численности населения в с. Макан – 2000 человек, с. Подольск – 3310 человек, исходя из того, что существующий Зауральский групповой водопровод был запроектирован для централизованного водоснабжения 3-х населенных пунктов: р.ц. Акъяр, с. Макан, с. Подольск и является общим. 

Источником водоснабжения Зауральского группового водопровода являются водозаборные скважины, расположенные в нижнем бьефе Акъярского водохранилища. Схемой предусматривается реконструкция водовода от водозабора до насосной станции II подъема р. ц. Акъяр и от насосной станции II подъема до с. Макан и с. Подольск, подача воды рассматривается в с. Макан до водонапорных башен и в с. Подольск до РЧВ без расчетов их емкостей. 
Проектные предложения

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Акъярский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Хайбуллинский район и, в частности, сельское поселение Акъярский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

В настоящее время сети организованного водоотведения и хозяйственно-бытовой канализацией на территории сельского поселения расположены в районном центре с. Акъяр. Население населенных пунктов с. Садовый и с. Степной, надворными туалетами с выгребными ямами. 

На сегодняшний день для села Акъяр разработан проект «Генеральная схема водоснабжения р.ц. Акъяр муниципального района Хайбуллинский район РБ» выполненный ОАО ПИИ «Башгипроводхоз», в г. Уфа, 2011 году.
Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Акъярский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 15965 чел.= 2554,4 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды. 

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо: 

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Акъярский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников. 
Источником водоснабжения Зауральского группового водопровода являются водозаборные скважины, расположенные в нижнем бьефе Акъярского водохранилища, в административном отношении находятся в 3,4 км западнее р. ц. Акъяр Хайбуллинского района Республики Башкортостан. 

Участок водозабора расположен на высокой левобережной пойменной террасе р. Ташла и ограничен в плане основанием плотины и отводящим дренажным каналом донного водоспуска. 

В качестве регулирующих сооружений на водозаборах предусматривается использовании насосной станции II подъема с. Акъяр. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса, шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке. 

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества». 

Схема и система водоснабжения

В населенных пунктах с. Акъяр, с. Садовый и с. Степной предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.
Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Водоотведение

Жилая застройка р.ц. Акъяр одноэтажная, частный сектор, за исключением отдельных 2-х ÷ 4-х этажных зданий. 

В частном секторе сброс хозбытовых стоков производится в выгребные ямы. Наружная канализация предусмотрена только для 2-х ÷ 4-х этажных зданий. 

Система наружной канализации села Акъяр состоит из: 

- уличной самотечной канализационной сети, которая проложена из полиэтиленовых труб диаметрами 160, 225, 300 мм общей  протяженностью 8 ÷ 10 км; 

- поселковой канализационной насосной станции  производительностью 764,52 м3/сут. с учетом перспективы развития; 

- двух ниток напорных канализационных коллекторов, которые проложены из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм общей  протяженностью 0,5 км; 

- канализационных очистных сооружений производительностью 800 м3/сут. с учетом перспективы развития. 

Канализационная насосная станция, канализационные очистные сооружения, включая две нитки напорного канализационного коллектора, построены в 2008 ÷ 2009 г. по проекту ООО «Стройпроектсервис», а также уличные самотечные канализационные сети находятся в удовлетворительном состоянии. 

Схема отвода хозбытовых стоков хозбытовые стоки от жилого фонда (с 2-х 

- 4-х этажной застройкой) самотеком по уличной канализационной сети поступают в приемный  резервуар канализационной насосной станции, откуда насосами по 2-м ниткам напорного коллектора подаются на канализационные очистные сооружения села  Акъяр. Очищенные стоки сбрасываются по существующему выпуску диаметром 300 мм в р. Таналык. 
В настоящее время количество хозбытовых стоков от р.ц. Акъяр, поступающих на канализационную насосную станцию и соответственно на канализационные очистные сооружения составляет 380 м3/сут.

Схема канализации

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности. 

Для сбора и отведения на очистные сооружения бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов предусматривается система самотечной канализации.

Проектом предусматривается на расчетный срок:

- строительство централизованных систем канализации с очистными сооружениями населенных пунктов (в населенных пунктах с численностью более 400 чел.), на расчетный срок – расширение ранее построенных сооружений до требуемой мощности.

Канализационные очистные сооружения представляют собой компактные установки полной биологической очистки сточных вод заводского изготовления с неметаллическими емкостями. 

Очищенные сточные воды, до норм ПДК сброса в рыбохозяйственный водоем, обеззараживаются до сброса их в водоем. 

Усадебные дома, общественные и культурно-бытовые здания в малоперспективных населенных пунктах оборудуются водонепроницаемыми выгребами. По мере накопления бытовые сточные воды спец. автотранспортом будут вывозить на очистку, на существующие канализационные очистные сооружения.

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, направляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на реконструируемые очистные сооружения. Проектом предусматривается строительство новых очистных сооружений для населенных пунктов с. Садовый и реконструкция и модернизация очистных сооружений с. Акъяр с учетом роста объемов водоотведения на перспективную численность населения населенных пунктов (15965 человек). 
Нормы водоотведения, расчетные расходы

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от населения определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан».

На расчетный срок водоотведение по сельскому поселению Акъярский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 15965 чел.= 2511,2 м3/сут – 5 % (безвозвратные потери) = 2426,68 м3/сут.
В данном проектом предусматривается, расширение, очистных сооружений путем установки на существующей площадке дополнительных сооружений для глубокой очистки по, производительностью 1400 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.
Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в реку Таналык. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению рек от границы всех мест водопользования населения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. 

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории.

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный срок в следующей стадии проектирования с отведением бытовых сточных вод населенных пунктов сельского поселения на очистные сооружения полной биологической очистки, которые будут располагаться за границами населенных пунктов ниже по течению рек. 

4.5. Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Акъярский сельсовет осуществляется от электроподстанции «Акъяр» мощностью 12,6 МВА, по линий ВЛ 10 кВ. 

Обслуживанием энергетического хозяйства по сельскому поселению Акъярский сельсовет занимается «БашРЭС».

Обслуживанием энергетического хозяйства по сельскому поселению Акъярский сельсовет занимается Северо-восточные электрические сети Хайбуллинский РЭК «БашРЭС».

Согласно данным Администрации Хайбуллинского района на территории сельского поселения расположено 81 трансформаторная подстанция.
Строящихся сооружений энергетики на территории сельского поселения Акъярский сельсовет в настоящее время не обнаружены, данные по проектируемым объектам энергоснабжения не предоставлены. 

Проект электроснабжения общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения сельского поселения Акъярский сельский совет будет выполнен в следующей стадии проектирования.

4.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация

Телефонизация
Услуги связи в районе оказывают 5 организаций: ОАО «Башинформсвязь», ОСП почтамт УФПС Республики Башкортостан филиала ФГУП Почта России, ОАО Мегафон, Билайн и МТС. 

Потребность в телефонных номерах на расчетный срок принята из расчета 100 % охвата для жилых зданий и минимально необходимого количества телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов, культурно-бытовых учреждений и т.п.

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи путем организации новых станций и расширения емкостей существующих ЭАТС. Развитие телефонной связи района предлагается путём строительства новых АТС в центральных усадьбах сельских муниципальных образований, где они отсутствуют, и поэтапной замены оборудования координатного типа существующих АТС на электронные.

В последние годы получила развитие мобильная связь, прежде всего в сельской местности, где уровень телефонизации от стационарных АТС невысок. В районе устойчиво развиваются операторы сотовой связи «Мегафон» и «МТС».

Телевидение, радиофикация

В районе осуществляется прием телевизионных программ: ОРТ, РТР, БСТ, а также канал Культура. Уверенный прием телевизионного сигнала обеспечивает ретранслятор, установленный в с. Акъяр (пр. С. Юлаева, 1). 

Радиоузел находится в с. Акьяр (пр. С. Юлаева, 1). Радиоузел оборудован усилителями УКВ 300 Вт, ФМ 102,4 300 Вт, ФМ 104,6 З00Вт. В районе ведется эфирное вещание.
Кроме того, в населенных пунктах Акъярского сельсовета активно развиваются Интернет и IP –телевидение.

4.7. Газоснабжение и теплоснабжение
Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Акъярский сельсовет осуществляется от АГРС «Акъяр». Подключены к газовым сетям 3 населенных пункта сельского поселения. Количество на территории сельского поселения ГРП-1 ед., ПБГ – 2 ед, ШРП – 10 ед. Эксплуатирующая организация - ОАО «Газ-сервис» Сибай - Газ. Газоснабжение с. Акъяр осуществляется от АГРС, расположенной на севере райцентра АГРС запитана от магистрального газопровода «Сара – Акъяр», диаметром 350 мм, давлением Р =5,5 МПа (55 кгс/см2).

Перечень ГРП и ШРП по сельскому поселению сведен в таблицу № 32 тома II настоящего проекта.

Проектом предусматривается полная газификация сельского поселения, включая негазифицированные новые жилые кварталы и общественная застройка в населенных пунктах. Проект газоснабжения на новые жилые территории будет выполнен в следующей стадии проектирования.

Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов, имеющих газоснабжение, преимущественно от индивидуальных АОГВ, в населенных пунктах, где газоснабжение отсутствует, теплоснабжение печное. 

Основными источниками теплоснабжения жилой малоэтажной многоквартирной и общественной застройки села Акъяр являются две котельные.

В котельных установлены котлы марки КСО-100 и КСТГ-19, работающие на газообразном топливе. Несмотря, на то, что котельные построены сравнительно недавно, их мощность недостаточна. Все тепловые сети 2-х трубные. 

Административные и общественные здания обеспечиваются теплом от ООО «Тепловик».

Котельные социально-культурных объектов на территории сельского поселения работают на газовом топливе. 

Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок. Отопление индивидуальной застройки газовое (от индивидуальных источников тепла) и частично печное. Основными потребителями тепла являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Глава V. Основные технико-экономические показатели

табл. № 17
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Современное 

состояние
	Расчетный 

срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Земельный фонд

	1.1.
	Всего, в том числе:
	га / %
	17664,4/100
	17664,4/100

	
	-земли сельскохозяйственного назначения 
	–«–
	14994,2/84,9
	14414,7/81,6

	
	-земли поселений (городов, поселков, сельских населенных пунктов)
	–«–
	1339,2/7,6
	2361,1/13,4

	
	-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиденья, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
	–«–
	345,7/1,96
	381,4/2,2

	
	-земли государственного лесного фонда
	–«–
	102,9/0,58
	102,9/0,58

	
	- земли особо охраняемых природных территорий
	–«–
	-/-
	-/-

	
	-земли водного фонда
	–«–
	367,8/2,08
	367,8/2,08

	
	-прочие
	–«–
	410,26/2,38
	29/0,16

	2.0
	Население

	2.1.
	Общая численность населения, в том числе:
	тыс. чел
	9,054
	15,965

	2.5.
	Число населенных пунктов
	ед.
	3
	3

	2.6.
	Плотность населения
	чел./кв.км
	5,1
	9

	2.7.
	Возрастная структура населения2:
	
	
	

	
	младше трудоспособного возраста
	чел/% от общей числен. насел.
	2357/26,1
	4141/26

	
	в трудоспособном возрасте
	–«–
	5427/59,9
	4151/26

	
	старше трудоспособного возраста
	–«–
	1270/14
	2235/14

	2.8.
	Численность занятого населения, из них:
	тыс. чел.
	5,427
	9,580

	
	в материальной сфере, в том числе:
	тыс.чел
	2,800
	5,030

	
	-промышленность
	–«–
	1,700
	3,068

	
	-сельское и лесное хозяйство
	–«–
	0,350
	0,628

	
	-строительство
	–«–
	0,150
	0,251

	
	-транспортная, связь и прочее
	–«–
	0,500
	0,898

	
	в нематериальной сфере
	–«–
	1,222
	2,155

	3.
	Жилищный фонд

	3.1.
	Общая площадь жилищного фонда,

в том числе:
	тыс.кв.м
	255,0
	478,95

	3.2.
	Оборудование жилищного фонда:  
	% общ.площ. жил. фонда
	
	

	
	водопроводом
	–«–
	70
	100

	
	канализацией
	–«–
	70
	100

	
	газом
	–«–
	88
	100

	
	отоплением 
	–«–
	87
	100

	3.3.
	Средняя жилищная обеспеченность
	кв.м/чел
	28,16
	30,0

	4.
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

	4.1.
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	670
	1422

	4.2.
	Общеобразовательные учреждения
	учащ.
	1242
	2930

	4.3.
	Учреждения здравоохранения 
	объекты
	2
	4

	
	стационары
	койка
	144
	159

	
	ФАП
	объект
	1
	2

	4.4.
	Предприятия розничной торговли
	кв.м торг.пл.
	9250
	11720

	4.5.
	Предприятия общественного питания
	мест
	385
	847

	4.6.
	Предприятия бытового обслуживания
	раб.мест
	52
	65

	4.7.
	Учреждения культуры
	мест
	300
	2236

	
	кинотеатры
	-//-
	-
	500

	
	залы аттракционов
	м2 пл.пола
	-
	-

	4.8.
	Физкультурно-спортивные сооружения
	объект
	1
	3

	
	спортивные залы
	м2 пл.пола
	200
	1280

	
	плоскостные сооружения
	га
	0,042
	12,8

	
	мотели
	-//-
	2
	4

	5.
	Транспортная инфраструктура

	5.1.
	Протяженность железнодорожной сети
	км
	-
	-

	5.2.
	Протяженность автомобильных дорог, 

в том числе
	–«–
	47,13
	66,33

	
	регионального значения
	–«–
	19,9
	36,9

	
	межмуниципального значения
	–«–
	4,77
	4,77

	
	местного значения
	–«–
	22,46
	24,66

	5.3.
	Плотность транспортной сети
	
	
	

	
	железнодорожный транспорт
	км/1000 

кв.км
	-
	-

	
	автомобильный транспорт
	
	266,87
	375,6

	
	трубопроводный транспорт
	
	173,2
	173,2

	5.4.
	Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами
	км
	-
	-

	5.5.
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями
	ед./

1000 жит.
	220
	250


Основные понятия, термины и определения

Чрезвычайная ситуация (ЧС): состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Примечание. Различают Чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (трансграничные, федеральные, глобальные, региональные, местные и локальные).

Зона чрезвычайной ситуации (зона ЧС): территория или акватория, на которой в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации или распространения его последствий из других районов возникла Чрезвычайная ситуация.

Зона бедствия: часть зоны чрезвычайной ситуации, требующая дополнительной и немедленно предоставляемой помощи и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации.

Пострадавшее население: часть населения, оказавшегося в зоне ЧС, перенесшая воздействие поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации, приведших к гибели, ранениям, травмам, нарушению здоровья, понесшая материальный и моральный ущерб.

Жизнеобеспечение населения (ЖОН): создание и поддержание условий по удовлетворению физиологических, материальных и духовных потребностей населения для его жизнедеятельности в обществе.

Виды жизнеобеспечения населения (виды ЖОН): сгруппированные по функциональному предназначению и сходным свойствам услуги и соответствующие материально-технические средства для удовлетворения физиологических, материальных и духовных потребностей населения.

Система жизнеобеспечения населения (система ЖОН):
сочетание органов управления, организаций, учреждений и предприятий с их связями, создающее и поддерживающее условия для жизнедеятельности населения. Система жизнеобеспечения  состоит из подсистем, реализующих для населения соответствующие его виды.

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях (ЖОН ЧС): совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения силами и средствами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) мероприятий, направленных на создание и поддержание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в зонах чрезвычайной ситуации, на маршрутах их эвакуации и в местах размещения эвакуированных по нормам и нормативам для условий ЧС, разработанным и утвержденным в установленном порядке.

Вид жизнеобеспечения населения в зоне чрезвычайной ситуации (вид ЖОН в зоне ЧС): деятельность по удовлетворению какой-либо первоочередной потребности населения в зоне чрезвычайной ситуации.

Примечание. К видам жизнеобеспечения населения относятся медицинское обеспечение, обеспечение водой, продуктами питания, жильем, коммунально-бытовыми услугами, предметами первой необходимости, транспортное и информационное обеспечение.

Система жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (система ЖОН ЧС): структурное звено функциональной подсистемы РСЧС, предназначенное для создания и поддержания условий, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в чрезвычайных ситуациях, состоящее из органов управления, служб, сил и средств жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях.

Первоочередные потребности населения в чрезвычайных ситуациях: набор и объемы жизненно важных материальных средств и услуг, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в чрезвычайных ситуациях.

Первоочередное жизнеобеспечение населения в зоне чрезвычайной ситуации (первоочередное ЖОН в зоне ЧС): своевременное удовлетворение первоочередных потребностей населения в зоне чрезвычайной ситуации,

Управление жизнеобеспечением населения в чрезвычайных ситуациях (управление ЖОН ЧС): осуществление исполнительной властью и органами местного самоуправления всех уровней, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, заблаговременной подготовки системы и подсистем ЖОН ЧС к функционированию в чрезвычайных ситуациях, а также оперативное управление процессом ЖОН ЧС непосредственно после появления угрозы или факта возникновения источника чрезвычайной ситуации.

Подготовка системы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях, (подготовка системы ЖОН ЧС): планирование и проведение постоянно действующими органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям комплекса мероприятий по повышению надежности и устойчивости функционирования системы ЖОН ЧС.

Оперативное управление процессом жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (оперативное управление процессом ЖОН ЧС): решение органами управления системы ЖОН ЧС практических задач по жизнеобеспечению населения, возникающих в период ликвидации чрезвычайной ситуации.

Подсистема жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (подсистема ЖОН ЧС): часть системы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях, реализующая один из его видов.

Орган управления системы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (орган управления системы ЖОН ЧС): организационная структура системы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях, предназначенная для проведения в рамках своей компетенции заблаговременной подготовки к жизнеобеспечению населения и оперативного управления этим процессом при возникновении чрезвычайной ситуации.

Силы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (силы ЖОН ЧС): подразделения и формирования, осуществляющие предоставление населению различных видов жизнеобеспечения в зонах чрезвычайной ситуации.

Служба обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (служба ЖОН ЧС): функционально-организационная структура системы ЖОН ЧС, предназначенная для организации и проведения в рамках своей компетенции мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.

Средства жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (средства ЖОН): коммунально-бытовые и производственные объекты, сооружения и технические средства, производимая ими продукция и оказываемые услуги, резервы материальных ресурсов, используемые для жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях.

Мобильный комплекс первоочередного жизнеобеспечения населения в зоне чрезвычайных ситуаций (мобильный комплекс ЖОН ЧС): совокупность автономных технических средств и запасов материальных ресурсов, приспособленных для самостоятельного передвижения или транспортирования в зоны чрезвычайных ситуаций на различных видах транспорта, предназначенных для снабжения пострадавшего населения первоочередными жизненно важными материальными средствами и (или) коммунально-бытовыми услугами, предметами первой необ​ходимости, а также медицинским обеспечением.

Резерв материальных ресурсов для жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (резерв ресурсов ЖОН ЧС): запасы материальных средств, заблаговременно накапливаемые для жизнеобеспечения населения в чрезвычайной ситуации.

Устойчивость системы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (устойчивость системы ЖОН ЧС): способность системы ЖОН ЧС стабильно удовлетворять в требуемых объемах и номенклатуре первоочередные потребности населения в чрезвычайных ситуациях.

Показатель устойчивости системы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (показатель устойчивости системы ЖОН ЧС): отношение возможностей системы ЖОН ЧС по выполнению стоящих перед ней задач после воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации к ее возможностям до возникновения чрезвычайных ситуаций.

Подготовленность системы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (подготовленность системы ЖОН ЧС): состояние готовности системы ЖОН ЧС к действиям в условиях прогнозируемых чрезвычайных ситуаций.

Показатель подготовленности системы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (показатель подготовленности системы ЖОН ЧС): отношение возможностей системы ЖОН ЧС к первоочередным потребностям населения при возникновении поражающих факторов и воздействии вероятных для данного региона источников чрезвычайной ситуации.

Принципы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (принципы ЖОН ЧС): основные исходные положения, которыми необходимо руководствоваться при выборе, планировании и реализации мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.

Требования к первоочередному жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях (требования ЖОН ЧС): совокупность основных условий практической направленности, из которых следует исходить при выборе, планировании и проведении мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.


Спасательные службы определёны Постановлением Главы администрации муниципального района от 23.10.2008 года № 566 «О создании спасательных служб муниципального района Хайбуллинский район». 
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